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SPECIFICATIONS

Model: PB-7660.4 PB-7660.4 H

Throttle type Tube throttle Hip throttle

Dry weight (without blower pipe) 10.9 kg 11.1 kg

Dimension (without blower pipe, L x W x H) 332 mm x 460 mm x 480 mm 332 mm x 510 mm x 480 mm

Air velocity (with long pipe) 92 m/s

(with short pipe) 92 m/s

(with long pipe) 20 m3/minute

(with short pipe) 20 m3/minute

7,200 min-1

2,800 min-1

75.6 cm3

Engine type

Fuel

1,900 cm3

Engine oil

Engine oil volume 220 cm3

NGK CMR6H

0.7 mm - 0.8 mm

Model PB-7660.4 PB-7660.4 H

2009
hv eq (with long pipe) 3.4 (m/s2) 4.5 (m/s2)

(with short pipe) 3.5 (m/s2) 4.5 (m/s2)

1.2 (m/s2) 2.0 (m/s2)

hv eq (with long pipe) - 0.8 (m/s2)

(with short pipe) - 0.7 (m/s2)

- 0.7 (m/s2)

Noise

Model PB-7660.4 PB-7660.4 H

LPA eq

LWA eq

No smoking.

 

pets.
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SPECIFIKACE

Model: PB-7660.4 PB-7660.4 H

10,9 kg 11,1 kg

332 mm x 460 mm x 480 mm 332 mm x 510 mm x 480 mm

92 m/s

92 m/s

20 m3/min

20 m3/min

7 200 min-1

2 800 min-1

75,6 cm3

Druh motoru

1 900 cm3

220 cm3

Membránový

NGK CMR6H

0,7 mm - 0,8 mm

Model PB-7660.4 PB-7660.4 H

2009
hv eq 3,4 (m/s2) 4,5 (m/s2)

3,5 (m/s2) 4,5 (m/s2)

1,2 (m/s2) 2,0 (m/s2)

hv eq - 0,8 (m/s2)

- 0,7 (m/s2)

- 0,7 (m/s2)

Model PB-7660.4 PB-7660.4 H

LPA eq

LWA eq

-

 

-
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1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

školitele.
6. 

opatrností.
7. 

fyzické kondici.
8. 

9. -

10. 
11. 
12. 

13. 

1. 

2. 

3. -
-

kalhoty. Nenoste krátké kalhoty.
4. 

5. 

6. 
-

7. 

-

8. 

1. 
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2. -

— 

hladce a snadno.
— 

akcelerátoru.
— 

-

3. 

4. -

5. 
-

6. 
vypnout.

7. 
-

mastnotou.
8. 

rovnováhu.
9. 

Nenoste jej pouze na jednom popruhu. Jinak hrozí riziko 
úrazu.

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

1. 

2. -

3. 
zcela prázdná.

4. -

5. 
6. 

1. 

2. 

3. -

-
tánnímu vznícení.

4. 
-

5. 

6. -
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7. 

8. -

9. 

10. 

1. 

pevnou oporu nohou.
2. 

terénu.
3. 

4. -

5. 

-
-

vanými velkou rychlostí.
6. 
7. -

zili riziko zakopnutí a ztráty kontroly.
8. 

9. -

10. 
11. -

12. 

13. 

14. 

15. -

16. -

17. 

18. 

19. 

20. 

1. 
-

2. 

3. -

neukládejte.

4. 

5. 

technik.
6. 

-

-

7. -

První pomoc

2. 
— Místo nehody
— Co se stalo
— 
— 
— Vaše jméno
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1 9 17 25

2 10 18 26

3 11 19 27 Kruhová hubice

4 12 Koleno 20 28

5 13 Ohebná trubice 21 29

6 14 22 30

7 15 23 31

8 16 24 32
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-

 
smontovaný.

 

1.

2

3

1

1. 2. Ohebná trubice 3.

2.

1

1.

3.

2

1

1. 2.

4.

1
3

2

1. Koleno 2. 3.

2

1

1. 2.

5. -

1

2

1. Dlouhá/krátká trubice 2.

6.
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POZOR: 

POZOR: 

1

2

4

3

1. 2. 3.
100 ml 4.

Kontrola

-

POZOR: 
poloze.

POZOR: 
-

 

 

 

  

 

 

 

 

Pokud zazna-

POZOR: 

Palivo

 

 

POZOR: 
 

POZNÁMKA: Palivo skladujte ve speciálním kanystru v dosta-

 -

POZOR: NELIJTE palivo do plnicího otvoru oleje.

1.

2.

3.

75



 
paliva.

 Výfukové plyny jsou jedovaté. Motor nikdy 

 
 

 Nedotýkejte se krytu motoru.

 
nedochází k úniku paliva.

 

start)
1.

2.

1

1.

2

1

1. 2.

3.

1

2

1. 2.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

4.

5.

6.

POZOR: Lanko nikdy nesmíte vytáhnout na doraz.

POZOR: 

POZNÁMKA: 
-

7.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -
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8. -

9. -

POZNÁMKA: -

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zastavení motoru

-

1

2

1. 2.

-

2

1

1. 2.

POZOR: 

-

polohy (symbol slunce).

Nastavení ramenního popruhu

1.

1

1.

1

1.

2.
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1

1.

1

1.

Bederní pás

1

1. Šroub

1

1. Šroub

1

1.
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1.

2.

-

2

1

1. 2.

-
-

1

1.

 
motor vypnutý.

POZOR: 

POZOR: 
svislé poloze. -

POZOR:  Mohlo by 

 
-

 

 Motorová jednotka a motorový olej jsou 

-

-

 

POZOR: 
na zem ani do kanalizace. 

-

POZOR:  Kontroly 
-

-

1

4

5

6
3

2

1. 2. 3.
4. 5. 6.
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1.

2.

3.

POZOR: -

4.

POZOR: 

5.

6.

POZOR: 

7.

1

2

4

3

1. 2. 3.
100 ml 4.

8. -

POZOR: 

 
LÁTKY

1

2
3

4

1. 2. 3.
4.

1.

2.

3.

POZNÁMKA:

4.

5.

6.

POZOR: 

POZOR: -

 
motor v provozu.

 

 -

POZOR: 

POZOR: 

POZOR: 
otvoru.

1.
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1

1.

2.

3.

0.7 mm – 0.8 mm (0.028″ – 0.031″)

4.

1

1.

 Zkontrolujte, zda není poškozena palivová 

POZOR: 

1

2

3

1. 2. 3.

1.

2.

3.

POZOR: 

POZOR: 

4.
-

 

-1.
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1

1.

Kontrola ventilu akcelerátoru

-

pohyb ventilu.

1
23

4

1. 2.
3. 4.

-

1.

2. -

-

1

2

1. 2.

3.

POZOR: -

1.

1

1.

2.

POZOR: 

3.

-

-

motoru.
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Skladování

 

 -
-

-

1.

2.

3.

4. -

5.

6.

7.

8.

9.

Lokalizace závad

Závada Systém Stav

-

-

Komprese
-

-

-

-

83



-
paliva

50 hod. 200 hod. 600 hod. 

podle toho, co 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - - -

- - - - - -

motoru
- - - - - -

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - - -

- - - - - -

-
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Motor - - - - - -

- - - - - - -
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Náprava

-
-
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