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EN Recipro Saw INSTRUCTION MANUAL 4

PL 8

HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 12

SK Vratná píla NÁVOD NA OBSLUHU 16

CS NÁVOD K OBSLUZE 20

UK 24

RO 28

DE 32
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SPECIFIKACE

Model: M4500 M4501

Délka zdvihu 28 mm

0–2 800 min-1

Max. kapacita 
 

(se 150mm 
listem)

Potrubí ø130 mm

255 mm

457 mm

Hmotnost netto 3,1 kg 3,2 kg

• Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003

EN60745:
Model M4500
Hladina akustického tlaku (LpA): 88 dB(A)

WA): 99 dB (A)

Model M4501
Hladina akustického tlaku (LpA): 87 dB(A)

WA): 98 dB (A)

VAROVÁNÍ: 

Vibrace

Model M4500

Emise vibrací (ah,B): 19,5 m/s2

2

Emise vibrací (ah,WB) 22,0 m/s2

2

Model M4501

Emise vibrací (ah,B): 19,5 m/s2

2

Emise vibrací (ah,WB) 22,0 m/s2

2

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

zice vibracím.

VAROVÁNÍ: -

-

VAROVÁNÍ: -

na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
24.8.2015

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
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VAROVÁNÍ: 
Zanedbání upozor-

1. 

-

-

2. -

3. 

4. -

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. -

11. 

12. 

13. 
14. -

-

15. 

-

VAROVÁNÍ: 

-
-

POPIS FUNKCÍ

 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

    

-

-
-

     Patka 

     Patka

SESTAVENÍ

 -
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-

Pro model M4500

ven.
     Šroub  Povolit 

 Utáhnout

    
 Šroub  Svorka 

pilového listu

Pro model M4501

.
    

poloha  Pevná poloha

    
pilového listu

 

 
-

.
    

pilového listu

POZNÁMKA:

poloze -

.

POZNÁMKA:

-

    

 

 

 -
-

 
-

 -
 

-

 -

POZOR: 
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