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VYSAVAC VC2512L

Yoe

* Univerzalni vysavac na mokré i suché vysavani
* Manualni ¢isténf filtru proudem vzduchu

* Odpovida tridé prachu L podle evropské normy
* Omyvatelny filtry z materidlu PET

* MoZnost pouziti jako dmychadla pfi zapojeni hadice na
zadni stranu vysavace

* Automaticky systém zapinani s jmenovitym prikonem
do 2600 W
* Plastova nadoba 25I

® Soucasti dodavky je sada pfrisluSenstvi pro vysavani
* Pouzitelny filtracni vak P-72899 a sacky P-70297

Informace o stroji

Makita, spol. s r.o.
Kastanova 125d, 620 00 Brno
Tel: +420 544 527 193

Fax: +420 543 216 946

Mail: info@makita.cz

Web: www.makita.cz

Technické informace

Dodavané prislusenstvi

Prikon 1.000 W
Max. pratok vzduchu 216 m3/h
Podtlak 210 mbar
Objem nadoby 25|
Hmotnost 8 kg
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Hubice na polstare W14295
Uzké hubice W29541
Sada trubek 035x520mm 2 ks P-72942
Adaptér s regulaci P-81745
Box na prislusenstvi W107409980
Podlahova hubice 036 260mm W107402706
Hadice 3,5m 032mm P-81739
Filtracni vak 5 ks P-72899
Sacek 5 ks P-70297




