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HOS 8A

Art. No. HOS8A

Návod k obsluze
Ġt²paļ palivov®ho dŚeva

POZOR!
Ġt²paļka palivov®ho dŚ²v² je olejohydraulicky poh§nŊnĨ pŚ²stroj, kterĨ je stanoven 

pŚev§ģnŊ pro soukrom® pouģit². Z ekologickĨch dŢvodŢ stavte hydraulickou ġt²paļku 

vģdy na pevnĨ celistvĨ podklad, abyste pŚedeġli zneļiġtŊn² spodku. 

> Pśed kaĤdĩm uveden²m do provozu odvzduĢnŋte hydraulick® zaś²zen²!
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Pozor!
PŚed mont§ģ² a uveden²m do provozu si pŚeļtŊte celĨ text n§vodu k 
obsluze. Na z§kladŊ tohoto n§vodu se seznamte s pŚ²strojem, se 
spr§vnĨm pouģ²v§n²m a s bezpeļnostn²mi pokyny. 

Podle platn®ho z§kona o ruļen² vĨrobce za vĨrobek neruļ² vĨrobce 
tohoto pŚ²stroje za ġkody, kter® vzniknou na tomto pŚ²stroji nebo 
prostŚednictv²m tohoto pŚ²stroje pŚi:
- 	 neodborn®m zach§zen²,
-	  nedodrģen² n§vodu k provozu,
-	  opravŊ tŚet² osobou, neautorizovanĨm specialistou,
-	  mont§ģi a vĨmŊnŊ neorigin§ln²ch n§hradn²ch d²lŢ,
-	  pouģit² k jin®mu neģ urļen®mu ¼ļelu,
-	 vĨpadc²ch elektrick®ho zaŚ²zen² pŚi nedodrģen² elektrickĨch pŚedpisŢ 

a ustanoven² VDE.
Riziko nese s§m uģivatel.

Graýky, obr§zky, texty a dispozice vytvoŚen® spoleļnost² L.V.G. Hartham GmbH 
podl®haj² autorsk®mu pr§vu a z§konŢm na ochranu duġevn²ho vlastnictv². 
Rozmnoģov§n² nebo pouģit² graýk, obr§zkŢ, textŢ a dispozic v jinĨch elektronickĨch 
nebo tiġtŊnĨch publikac²ch nen² dovoleno bez vĨslovn®ho souhlasu spoleļnosti 
L.V.G. Hartham GmbH.

Typy a konstrukļn² zmŊny vyhrazeny. 
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SOUĻĆSTI STROJE

14. SOUĻĆSTI STROJE                                                                               
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ES PROHLĆĠENĉ O SHODŉ   

13. ES PROHLĆĠENĉ O SHODŉ                                                                   

podle ustanoven² smŊrnic ES
- elektromagnetick§ snesitelnost 2004/108/EWG
- smŊrnice pro n²zk® napŊt² 2006/95/EWG
- strojn² smŊrnice 98/37/EG

prohlaġuje ý rma
 
 L.V.G. Hartham GmbH
 Robert-Bosch-Ring 3
 D-84375 Kirchdorf/Inn
 Telefon: 0049 / (0)8571 / 92 556-0
 Fax: 0049 / (0)8571 / 92 556-19

ģe produkt 

 Druh stroje: Ġt²paļ palivov®ho dŚeva 
 Typ stroje: HOS 8A

 
odpov²d§ hlavn²m poģadavkŢm na ochranu dle vĨġe jmenovanĨch smŊrnic ES. Shoda 
spoļ²v§ v n§sleduj²c²ch norm§ch:

Kirchdorf, 18.09.2009  ____________________________
             Manfred WeiÇenhorner,  jednatel

Stav: kvŊten 2009

ZmŊny vyhrazeny.
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ZĆRUKA / ZĆKAZNICKħ SERVIS

12. ZÁRUKA / ZÁKAZNICKÝ SERVIS                                                                                        

Z§ruka
Z§konn§ z§ruļn² lhŢta ļin² 2 roky po datu n§kupu. V pŚ²padŊ eventu§ln²ch z§vad 
na produktu se, pros²m, obraŠte na n§ġ z§kaznickĨ servis. Za t²mto ¼ļelem v§m 
doporuļujeme, abyste si peļlivŊ uschovali doklad o zaplacen². 
Z§ruka se realizuje takovĨm zpŢsobem,  ģe se podle naġeho rozhodnut² z§vadn® 
d²ly buŅ bezplatnŊ oprav² nebo se nahrad² za nov® d²ly. VymŊnŊn® d²ly pŚech§zej² 
do naġeho vlastnictv². Opravou nebo vĨmŊnou jednotlivĨch d²lŢ se doba z§ruky buŅ 
prodlouģ², nebo se pro pŚ²stroj zavede nov§ z§ruļn² lhŢta. Pro vestavŊn® n§hradn² d²ly 
neplat² ģ§dn§ vlastn² z§ruļn² lhŢta.
Z§ruku nepŚeb²r§me za ġkody a z§vady na pŚ²stroji nebo na jeho d²lech, kter® se 
vyskytnou na z§kladŊ pŚ²liġn®ho nam§h§n², neodborn®ho zach§zen² a ¼drģby. To plat² 
tak® pŚi nedodrģen² n§vodu k provozu a pŚi mont§ģi n§hradn²ch d²lŢ a pŚ²sluġenstv², 
kter® nejsou v naġem programu uvedeny. Jestliģe na pŚ²stroji provedou z§sah nebo 
zmŊny osoby, kter® jsme k tomu nezmocnili, zanikne n§rok na z§ruku.

Z§kaznickĨ servis
Vaġe technick® dotazy v§m zodpov² a informace o naġich produktech a objedn§vk§ch 
n§hradn²ch d²lŢ v§m pod§ n§ġ servisn² tĨm: 
		
Pracovn²
doba servisu: 	 pondŊl² aģ ļtvrtek od 8ï16:30 hodin, p§tek od 8-14:00 hodin.
Adresa:		  LUMAG CZ s.r.o., Kanovnick§ 18, CZ-37001 Ļesk® BudŊjovice
Telefon: 		 0042 / 382 228 786, 796
Fax:		  0042 / 382 228 795
E-Mail: 		  info@lumag.cz, servis@lumag.cz 

Asi 90 % vġech reklamac² se tĨk§ chyb pŚi manipulaci. Tyto z§vady se daj² odstranit, 
jestliģe se spoj²te s naġ² servisn² horkou linkou. Pros²me v§s proto, abyste t®to linky 
vyuģili dŚ²ve, neģ vr§t²te pŚ²stroj prodejci. Na t®to lince v§m neprodlenŊ a rychle 
pomohou.

DŢleģit® upozornŊn²:
Pros²m, nezas²lejte svŢj pŚ²stroj na naġi adresu, aniģ byste byli vyzv§ni naġ²m 
servisn²m tĨmem. Nebezpeļ² ztr§ty a n§klady za nevyģ§dan® z§silky se pŚiļ²taj² na 
vrub odes²latele.  Vyhrazujeme si pr§vo odm²tnout pŚijet² nevyģ§dan® z§silky nebo 
odeslat pŚ²sluġn® zboģ² zpŊt odes²lateli na jeho n§klady. 
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TECHNICK£ ĐDAJE

11. TECHNICKÉ ÚDAJE                                                                                            

N§zev modelu: HOS 8A
Provozn² napŊt²: 400 V ~ 50 Hz
VĨkon motoru / P1: 3,0 kW S6 40%
VĨkon motoru / P2: 2,2 kW S6 40%
Ot§ļky chodu napr§zdno: 2850 1/min
TŚ²da ochrany: I
ZpŢsob ochrany: IP54
RozmŊry: 540 x 770 x 1010 / 1520 mm
Max. zat²ģen² / ġt²pac² s²la: 8 tun
Kapacita
   Zpracov§vanĨ materi§l-Ï: 120 - 350 cm
    D®lky materi§lu: 500 - 700 - 1050 mm
HydraulickĨ zdvih: 26 MPa
Objem hydraulick®ho oleje: max. 5 litrŢ
Max. zdvih ġt²pac²ho kl²nu: 500 mm
Rychlost vpŚed: 4,0 cm/s
Rychlost zpŊt: 20 cm/s
Hmotnost: ca. 104 kg

Emisn² hodnoty bŊh napr§zdno
Hladina akustick®ho tlaku LpA:
Hladina akustick®ho vĨkonu LwA:

69,9 dB(A)
85,2 dB(A)

Udan® hodnoty jsou emisn² hodnoty a nemusej² tak z§roveŔ zn§zorŔovat spolehliv® 
hodnoty na pracoviġti.
Aļkoliv existuje korelace mezi hladinou emis² a imis², ned§ se z toho spolehlivŊ odvodit, 
zda budou zapotŚeb² dodateļn§ bezpeļnostn² opatŚen² nebo ne. Faktory, kter® ovlivŔuj² 
aktu§ln² hladinu imis² na pracoviġti, obsahuj² osobitĨ r§z pracoviġtŊ, dalġ² zdroje hluku, 
napŚ. rŢzn® mnoģstv² strojŢ a dalġ² soused²c² pracoviġtŊ.
PŚ²pustn® hodnoty na pracoviġti se mohou rovnŊģ v kaģd® zemi rŢznit.  Tato informace 
vġak m§ uģivatele opravŔovat k tomu, aby provedl lepġ² odhad nebezpeļ² a rizik. 
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POUĢITĉ K DAN£MU ĐĻELU 
BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY 

1.	 POUĢITĉ K DAN£MU ĐĻELU                                                                  

HydraulickĨ ġt²paļ palivov®ho dŚeva je poj²zdnĨ pŚ²stroj a je tŚeba jej pouģ²vat pouze v 
provozu nastojato. PŚ²stroj je vhodnĨ ke ġt²p§n² dŚeva nastojato po smŊru vl§kna. Jin® 
pouģit² je nepŚ²pustn®. Jestliģe se pŚ²stroj pouģije na nŊco jin®ho, neģ je urļen nebo 
dojde ke zmŊn§m na pŚ²stroji nebo se pouģij² d²ly, kter® vĨrobce neprovŊŚil a neschv§lil, 
mŢģe doj²t k nepŚedv²datelnĨm ġkod§m! 

Stroj je dimenzov§n jako pracoviġtŊ pro jednoho pracovn²ka a 
mŢģe jej obsluhovat pouze jedna osoba.  
DŚevo nikdy neġt²pejte naleģato nebo proti smŊru vl§ken!

2.	 BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY                                                                                              

POZOR! 
PŚi pouģit² elektrick®ho n§Śad² a obr§bŊc²ch strojŢ je tŚeba dodrģovat n§sleduj²c² 
z§sadn² bezpeļnostn² opatŚen², abyste se ochr§nili pŚed ¼razem elektrickĨm proudem, 
zranŊn²m a poģ§rem. 

PŚeļtŊte si vġechny tyto pokyny dŚ²ve, neģ zaļnete pŚ²stroj pouģ²vat. Bezpeļnostn² 
pokyny dobŚe uschovejte.

Vġeobecn® bezpeļnostn² pokyny
1. 	 Udrģujte na sv®m pracoviġti poŚ§dek
-	 NepoŚ§dek na pracoviġti mŢģe v®st k ¼razŢm.
2. 	 Sledujte vnŊjġ² vlivy
-	 Nevystavujte elektrick® n§Śad² deġti.
-	 Nepouģ²vejte elektrick® n§Śad² ve vlhk®m nebo mokr®m prostŚed².
-	 Postarejte se o dobr® osvŊtlen² na pracoviġti.
-	 Nepouģ²vejte elektrick® n§Śad² tam, kde hroz² nebezpeļ² poģ§ru nebo vĨbuchu.
3. 	 ChraŔte se pŚed ¼razem elektrickĨm proudem
-	 ZabraŔte fyzick®mu dotyku s uzemnŊnĨmi d²ly (napŚ. potrub², radi§tory, elektrick® 

spor§ky, chladic² jednotky).
4. 	 Udrģujte ostatn² osoby v bezpeļn® vzd§lenosti

8

ODSTRANŉNĉ PORUCH
POKYNY K OCHRANŉ ĢIVOTNĉHO PROSTřEDĉ

9.	 ODSTRANŉNĉ PORUCH                                                                          

PŚed kaģdĨm odstranŊn²m poruchy:
-	 VypnŊte pŚ²stroj.
-	 Vyt§hnŊte s²Šovou z§strļku.

Motor se nespustil:  PŚeruġen pŚ²vod proudu. ZajistŊte pŚ²vod proudu.

Sp²naļ popŚ.  z§strļka je de-
fektn².

VymŊŔte sp²naļ popŚ. z§strļku.

Motor se vyp²n§ 
bŊhem pr§ce:

Motor se vyp²n§ kvŢli pŚet²ģen².

PŚ²ļiny:
PŚ²vod je pŚ²liġ dlouhĨ nebo  s 
pŚ²liġ malĨm prŢŚezem  
(< 2,5 mm2).

Poļkejte, dokud motor nevy-
chladne (5-10 minut), potom 
znovu nastartujte.

Prodluģovac² kabel mus² m²t 
spr§vnĨ rozmŊr
(Ó 2,5 mm2).

Ġt²pac² kl²n se nepohyb-
uje dolŢ resp. ġt²pac² kl²n 
nevyj²ģd² ani nahoru:

Chybn® ot§ļky motoru (400V) Je zapotŚeb² zamŊnit f§ze napŚ. ve 
sp²naļi motoru

Jedna ovl§dac² p§ka nen² spr§vnŊ 
namontovan§, upevnŊn§, nebo pŚ²liġ 
uvolnŊn§.

Zkontrolujte upevnŊn² ovl§dac²ch 
p§k.

VĨsuvnĨ sloup ġt²paļe je zneļiġtŊnĨ. OļistŊte vĨsuvnĨ sloup.

PŚ²liġ m§lo hydraulick®ho oleje. HydraulickĨ olej doplnit.

Ġt²pac² kl²n m§ malou 
nebo ģ§dnou s²lu:

PŚ²liġ m§lo hydraulick®ho oleje. HydraulickĨ olej doplnit.

Ļerpadlo je opotŚebovan®. Nechat vymŊnit.

Sada tŊsnŊn² p²stu je poġkozena. Nechat vymŊnit.

Ġt²pac² kl²n se pŚi pr§ci 
zastav²:

Ġt²pan® dŚevo je pŚ²liġ velk® nebo 
pŚ²liġ sukat®.

Ġt²pan® dŚevo otoļte resp. menġete. 

Ġt²paļ pracuje, avġak 
s netypickĨmi ruchy/
vibracemi:

PŚ²liġ m§lo hydraulick®ho oleje. HydraulickĨ olej doplnit.

Jestliģe tato opatŚen² z§vadu neodstran² nebo se vyskytnou z§vady, kter® zde nejsou 
uvedeny, nechejte ġt²paļ dŚeva zkontrolovat odborn²kem. 

10.	 POKYNY K OCHRANŉ ĢIVOTNĉHO PROSTřEDĉ                                  

Star® elektropŚ²stroje jsou druhotnou surovinou, nepatŚ² proto do domovn²ho 
odpadu! ChtŊli bychom v§s t²mto poprosit, abyste n§s podpoŚili svĨm 
aktivn²m pŚ²stupem pŚi ġetŚen² pŚ²rodn²ch zdrojŢ a ochranŊ ģivotn²ho prostŚed². 
Odevzdejte tento pŚ²stroj ï pokud je to moģn® ï do recyklaļn²ch skladŢ k tomu 
urļenĨch.
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BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY 

- Dejte pozor, aby se ostatn² osoby, zejm®na dŊti, nedotkly elektrick®ho n§Śad² nebo 
kabelu. Udrģujte je v bezpeļn® vzd§lenosti od sv®ho pracoviġtŊ.

5.  Ukl§dejte nepouģ²van® elektrick® n§Śad² na bezpeļn®m m²stŊ
- Nepouģ²van® elektrick® n§Śad² byste mŊli ukl§dat na such®m, vysoko poloģen®m 

nebo uzavŚen®m m²stŊ, mimo dosah dŊt². 
6.  NepŚetŊģujte elektrick® n§Śad²
- Budete pracovat l®pe a bezpeļnŊji v udan®m rozsahu vĨkonu.
7.  Pouģ²vejte spr§vn® elektrick® n§Śad²
- Nepouģ²vejte stroje o mal®m vĨkonu na tŊģk® pr§ce.
- Nepouģ²vejte elektrick® n§Śad² pro ¼ļel, pro kterĨ nen² urļeno. 
 NapŚ²klad nepouģ²vejte ruļn² okruģn² pilu k Śez§n² vŊtv² a polen.
8.  Noste vhodn® obleļen²
- Nenoste volnĨ odŊv nebo ozdoby, mohly by bĨt zachyceny pohyblivĨmi ļ§stmi. 
- PŚi pr§ci ve venkovn²m prostŚed² doporuļujeme nosit obuv s protiskluzovou 

podr§ģkou.
- M§te-li dlouh® vlasy, noste vlasovou s²Šku. 
9.  Pouģ²vejte ochrann® prostŚedky
- Noste ochrann® brĨle a ochranu sluchu.
- BŊhem pr§ce, pŚi kter® se vytv§Ś² prach, noste dĨchac² masku.
10. PŚipojte ods§vac² zaŚ²zen²
- Pokud se na stroji vyskytuj² pŚ²pojky na ods§v§n² prachu a zachycuj²c² zaŚ²zen², 

pŚesvŊdļte se, ģe jsou tyto pŚ²pojky napojeny a ģe se spr§vnŊ pouģ²vaj².
11. Nepouģ²vejte kabel pro ¼ļel, pro kterĨ nen² urļen.
- Nepouģ²vejte kabel k vytahov§n² z§strļky ze z§suvky. 
- ChraŔte kabel pŚed horkem, olejem a ostrĨmi hranami.
12. ZajistŊte zpracov§vanĨ kus
- Pouģ²vejte up²nac² zaŚ²zen² nebo svŊr§k, abyste zpracov§vanĨ kus upevnili. Takto 

je upevnŊn bezpeļnŊji neģ ve vaġ² ruce.
13. Drģen² tŊla pŚi pr§ci mus² bĨt pŚirozen®
- Dbejte na spr§vnĨ postoj a v kaģd®m okamģiku udrģujte rovnov§hu.
14. Starejte se peļlivŊ o n§Śad²
- řiŅte se pokyny pro maz§n² a vĨmŊnu n§Śad². 
- Kontrolujte pravidelnŊ pŚ²pojku elektrick®ho n§Śad², a pokud je poġkozena, nechte 

ji opravit odborn²kem.
- Kontrolujte pravidelnŊ prodluģovac² veden² a vymŊŔte je, pokud je poġkozen®.
- Udrģujte madla such§, ļist§ a zbavte je oleje a mastnoty.
15. Vyt§hnŊte z§strļku ze z§suvky
- Pokud elektrick® n§Śad² nepouģ²v§te, pŚed ¼drģbou popŚ. pŚi vĨmŊnŊ n§strojŢ jako 

napŚ²klad pilov®ho kotouļe, vrt§ku, fr®zy.

9

Elektrick® zaŚ²zen²

Pr§ce na elektrick®m vybaven² stroje sm²  prov§dŊt pouze odborn²k 
v oboru elektro.

         Sch®ma zapojen²   Hydraulick® sch®ma  
 

Trojf§zovĨ motor 400V~50 Hz
S²Šov® napŊt² 400 Volt ~ 50 Hz ï s²Šov® pŚipojen² a prodluģovac² kabel mus² bĨt 
pŊtiģilovĨ (3/N/PE). Prodluģovac² kabel mus² vykazovat minim§ln² prŢŚez 2,5 mmĮ.
S²Šov® napŊt² je zajiġtŊno maxim§lnŊ 16 A.

Prodluģovac² kabel pŚes 10 metrŢ vytv§Ś² pokles napŊt². Motor jiģ nedosahuje sv®ho 
maxim§n²ho vĨkonu, funkce stroje je omezena. 
Prodluģovac² kabel vģdy zcela rozmotejte, aby se nepŚehŚ§l a nezpŢsobil zkrat.

POKYNPOKYN
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16. Nenech§vejte kl²ļe zasunuty v n§Śad²
-	 PŚed zapnut²m zkontrolujte, zda byly kl²ļe a seŚizovac² n§Śad² odstranŊny. 
17. ZabraŔte ne¼mysln®mu spuġtŊn²
-	 UjistŊte se, ģe je sp²naļ pŚi zasunov§n² z§strļky do z§suvky vypnut.
18.  Pro venkovn² prostory pouģ²vejte prodluģovac² kabel
-	 Venku pouģ²vejte pouze pro tento ¼ļel schv§len® a odpov²daj²c²m zpŢsobem 

oznaļen® prodluģovac² kabely.
19. BuŅte pozorn²
-	 Sledujte, co dŊl§te. K pr§ci pŚistupujte s rozmyslem. Nepouģ²vejte elektrick® n§Śad², 

jestliģe se nesoustŚed²te. 
20. PŚekontrolujte elektrick® n§Śad²
-	 PŚed dalġ²m pouģit²m elektrick®ho n§Śad² se musej² zkontrolovat ochrann§ zaŚ²zen² 

nebo lehce poġkozen® ļ§sti stroje, zda je jejich funkce bezporuchov§ a n§Śad² 
bude bezchybnŊ slouģit dan®mu ¼ļelu. 

-	 Zkontrolujte, zda pohybliv® ļ§sti funguj² bezporuchovŊ a nejsou zablokov§ny, 
nebo zda nejsou nŊkter® ļ§sti stroje poġkozeny. Vġechny ļ§sti se musej² spr§vnŊ 
namontovat a mus² se splnit vġechny podm²nky, aby se zaruļil nez§vadnĨ provoz 
elektrick®ho n§Śad².

-	 Poġkozen§ ochrann§ zaŚ²zen² a ļ§sti stroje mus² n§leģitŊ opravit nebo vymŊnit 
uzn§vanĨ odbornĨ servis, pokud nen² v n§vodu k pouģit² uvedeno jinak.

-	 Poġkozen® sp²naļe se mus² vymŊnit v servisu pro z§kazn²ky.
-	 Nepouģ²vejte elektrick® n§Śad², u kter®ho se ned§ sp²naļ zapnout a vypnout.
21.	POZOR! Pouģ²v§n² n§stavcŢ a dalġ²ho pŚ²sluġenstv² pro v§s mŢģe bĨt 

nebezpeļn®.
22. Nechejte pŚ²stroj opravit odborn²kem na elektrick® pŚ²stroje
-	 Tento stroj odpov²d§ pŚ²sluġnĨm bezpeļnostn²m ustanoven²m. Opravy sm² prov§dŊt 

pouze odborn²k na elektrick® pŚ²stroje nebo n§ġ servisn² tĨm, pŚiļemģ se pouģ²vaj² 
pouze origin§ln² n§hradn² d²ly; v opaļn®m pŚ²padŊ mŢģe doj²t u uģivatele k ¼razu.

Speci§ln² bezpeļnostn² pokyny pro ġt²paļ dŚeva
Å	 Dbejte vĨstraģnĨch n§lepek na stroji, nesm²te je odstranit.
Å	 Bezpeļnostn² zaŚ²zen² na stroji nesm² bĨt demontov§no nebo zniļeno.
Å	 Vyzkouġejte pŚed zapoļet²m pr§ce funkļnost bezpeļnostn²ho syst®mu, jakoģ i 

spr§vnou funkci dvouruļn² obsluhy.
Å	 Stroj je zkonstruov§n tak, aby jej obsluhovala pouze jedna osoba. Nenech§vejte 

opracov§vanĨ kus drģet jinou osobou.
Å	 PŚed pouģit²m postavte ġt²paļ palivov®ho dŚeva na rovnou a neklouzavou pracovn² 

plochu. ZajistŊte si dostateļnou volnost pohybu.

BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY 
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Skladovac² podm²nky
Nebude-li se stroj delġ² dobu pouģ²vat (v²ce neģ tŚi mŊs²ce), mŊl by se dŢkladnŊ 
vyļistit, namazat a odstavit pod plachtou na zastŚeġen®m a such®m m²stŊ.

Transport 
DŚ²ve neģ stroj budete pŚepravovat, je tŚeba uļinit nŊkter§ opatŚen²: 

NIKDY nepŚepravujte ġt²paļ naleģato.
VĢDY sjeŅte se ġt²pac²m kl²nem ¼plnŊ dolŢ.
VĢDY uzavŚete kryt olejov® n§drģe.

Å	 PŚekontrolujte hmotnost stroje na typov®m ġt²tku stroje.
Å	 ZajistŊte, aby zdvihac² zaŚ²zen² disponovalo dostateļnou nosnost².
Å	 Stroj bezpeļnŊ zabalte.
Å	 Naloģte stroj na pŚepravn² prostŚedek a ukotvŊte jej tak, aby nemohl vyklouznout.

Jestliģe pŚepravujete ġt²pat pomoc² jeŚ§bu, je tŚeba pŚ²stroj 
pŚev§zat lanem vhodnĨm ke zved§n². Stroj opatrnŊ zvednŊte. Nikdy 
nezavŊġujte h§k jeŚ§bu za pŚepravn² madlo! 
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