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2. Nízké emise

Patentovaný unikátní systém 4-taktního motoru

Využití tohoto systému umožnuje použití křovinořezu

v jakémkoli svahu, a to i na okrajích příkopů, v lesním

podrostu i na březích.
Je  tvořený dvěma  různými cirkulačními okruhy oleje

a zajišťuje mazání motoru v jakékoli  pracovní  poloze

motoru.
Jeden  okruh  přivádí  olej  ke  klikové  hřídeli.  Druhý 

okruh používá "olejovou mlhu" vedenou přes komoru

vačkového   rozvodu  a  spalovací   komoru   zpět   do 
olejové   nádrže.   Olej   v   obou   mazacích   okruzích  

cirkuluje díky pulznímu tlaku pístu.

odlučovač oleje

proudění oleje

komora vačkového

komora vahadla

proudění vzduchu a olejové mlhy

nádrž
olejová

regulační
kulička

rozvodu

3. Nízké provozní náklady

Výfukové   emise   jsou   ve   srovnání   s 

ekvivalentními 2-taktními motory výrazně

nižší.  V  tabulce můžete vidět, že 4-taktní 

motory Dolmar/Makita splnují požadavky

emisní vyhlášky European Stage 2.

Certifikační stupen Certifikační stupen Certifikační stupen

Ekvivalentní 2-takt
emise plynů
HC + Nox
(g/kW   -hod)

Standard
emise plynů
HC + Nox
(g/kW   -hod)

Dolmar / Makita
emise plynů
HC + Nox
(g/kW   -hod)

Pokud   srovnáme   provozní   náklady
4-taktního    motoru    Dolmar / Makita
o   objemu   24,5 ml   s   ekvivalentním
2-taktním motorem, je  možné říci, že :

spotřeba  paliva je  o  cca 40%    nižší

celkové provozní náklady jsou o cca 
45%     nižší

24,5 cm
4-taktní křovinořez

24,5 cm
2-taktní křovinořez

Spotřeba paliva

Cena paliva

Náklady na olej
2-taktní motor

Náklady na olej
4-taktní motor

Celkové náklady

0,45 l/h 0,7  6 l/h

0,45(l/h)x26(Kč/l)x800(hod)
=   9  .360 Kč

0,7  6(l/h)x26(Kč/l)x800(hod)
=   15.808 Kč

600 l benzinu =   12 litrů oleje
=   1.620 Kč

nádrž=  0,2l x 8(výměna oleje)
=   1,6l =   267   Kč

9  .627  Kč 17  .428 Kč
Práce 4 hodiny denně x 200 pracovních dní =   800 hodin

4. Jednoduchá udržba
4-taktní motor Dolmar / Makita používá bezolovnatý benzín. Díky tomu není třeba dělat následující činnosti
udržby, které  je nutné provádět  při používání 2-taktních  motorů nebo 4-taktních  motorů využívajících při
svém chodu palivovou směs:

přípravu palivové směsi
vypouštění paliva z nádrže a odstranění nečistot z tlumiče výfuku a kanálku
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I
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3 3 3
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24.5
0.8 kW
6.5kg
0.5L
U

24.5
0.71kW
5.9kg
0.5L
U

24.5
0.71 kW
5.2kg
0.5L
U

MS-245.4U 24.5cm

Dolmar

Kompaktní a lehké křovinořezy umožnující velmi snadnou obsluhu
Vhodné pro celou řadu menších prací od vyžínání plevele až po odstranování lesního podrostu atd.

Křovinořez

MS-252.4U 

Křovinořez

MS-245.4UE 24.5cm

MS-245.4U MS-245.4UE MS-252.4U
O   bsah motoru
Výkon
Hmotnost
Palivová nádrž
Typ rukojeti
Standard výbava 4-zubý nůž, popruh 4-zubý nůž, popruh 3-zubý nůž, strunová hlava, popruh

Antivibrační uprava hřídele
u modelu MS-245.4UE

24.5cm

Model
c  m3 c  m3 c  m3

4-taktní křovinořezy

v

I

3

3

3




