
Informace o stroji

Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 125d, 620 00 Brno

Tel:  +420 544 527 193

Fax:  +420 543 216 946

Mail: info@makita.cz

Web:  www.makita.cz

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DF457DWE

• Speciální akumulátor Li-ion 18V/1,3 Ah

• Vrtání nebo šroubování

• Prachotěsná 2-rychlostní planetová převodovka s
kovovými převody

• Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti
stupních

• Regulace otáček a motorová brzda pro přesné
šroubování

• Protiskluzová pogumovaná rukojeť

• V přepravním kufru se dvěma akumulátory a
nabíječkou

Technické informace

Otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 400 min⁻¹

Otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 1.400 min⁻¹

Rozsah upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm

Výkon do oceli Ø 13 mm

Výkon do dřeva Ø 36 mm

Utahovací moment (tvrdý/měkký) 42 / 24 Nm

Akumulátor 18 V / 1,3 Ah 

Hmotnost 1,7 kg

Rozměry (DxŠxV) 221 x 83 x 240 mm

Dodávané příslušenství

Transportní kufr 824981-2

2x Aku BL1813G 196367-3

Nabíječka DC18WA 195423-6

Kryt akumulátoru 452652-7

Sklíčidlo 13mm 766004-9


