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AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA DGA504Z

• Technologie XPT umožňující použití v prostředí se
zvýšenou prašností nebo vlhkostí

• Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší
použití na jedno nabití akumulátoru

• Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení

• Signalizace stavu nabití akumulátoru

• Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení
MAKSTAR

• Elektronický omezovač proudu s výstražnou
kontrolkou umožňuje práci s regulací zátěže motoru

• Funkce ANTIRESTART s výstražnou kontrolkou

• Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

•  Doba nabíjení 22 minut pro Li-ion akumulátor s
kapacitou 3,0 Ah 

• Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a systaineru

Technické informace

Otáčky naprázdno 8.500 min⁻¹

Brusný kotouč (Ø) 125 mm

Velikost vřetene M14 x 2 

Akumulátor 18 V 

Hmotnost 2,5 kg

Rozměry (DxŠxV) 362 x 140 x 145 mm

Dodávané příslušenství

Kryt kotouče 123145-8

Boční rukojeť 158237-4

Vnitřní šroub 224415-9

Matice 224554-5

Klíč k úhlové brusce 782423-1

(c) 2011 by MOS/MEE (N. Sakai). Technické změny vyhrazeny. This sheet was generated by DB2ext V0.5 on Tuesday 9th of December 2014 10:21:18 AM


