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Erklarung der Symbole

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicher-
heitshinweise lesen und beachten!

Schutzhandschuhe tragen!

Augenschutz tragen!

Gehorschutz tragen!

Staubschutz tragen!

Schutzklasse |l
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HERSTELLER:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine
GmbH

Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

VEREHRTER KUNDE,

Wir wiinschen lhnen viel Freude und Erfolg

beim Arbeiten mit lhrem neuen Gerat.

Hinweis: Der Hersteller dieses Gerétes haf-

tet nach dem geltenden Produkthaftungs-

gesetz nicht fur Schaden, die an diesem

Gerat oder durch dieses Gerat entstehen

bei:

* Unsachgemafer Behandlung,

* Nichtbeachtung der Bedienungsanlei-
tung,

* Reparaturen durch Dritte, nicht autori-
sierte Fachkréafte,

* Einbau und Austausch von nicht origina-
len Ersatzteilen,

* Nicht bestimmungsgemafler Verwen-
dung,

* Ausféllen der elektrischen Anlage bei
Nichtbeachtung der elektrischen Vor-
schriften und VDE-Bestimmungen 0100,
DIN 57113 / VDE 0113.

WIR EMPFEHLEN IHNEN:

Lesen Sie vor der Montage und vor Inbe-
triebnahme den gesamten Text der Bedie-
nungsanleitung durch.

Diese Bedienungsanleitung soll es lhnen
erleichtern, Ihre Maschine kennenzulernen
und ihre bestimmungsgeméaflen Einsatz-
moglichkeiten zu nutzen.

Die Bedienungsanleitung enthalt wichtige
Hinweise, wie Sie mit der Maschine sicher,
fachgerecht und wirtschaftlich arbeiten,
und wie Sie Gefahren vermeiden, Repara-
turkosten sparen, Ausfallzeiten verringern
und die Zuverlassigkeit und Lebensdauer
der Maschine erhdhen.

Zuséatzlich zu den Sicherheitsbestimmun-
gen dieser Bedienungsanleitung missen
Sie unbedingt die fir den Betrieb der Ma-
schine geltenden Vorschriften lhres Lan-
des beachten.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, in
einer Plastikhille geschitzt vor Schmutz
und Feuchtigkeit, bei der Maschine auf.
Sie muss von jeder Bedienungsperson vor
Aufnahme der Arbeit gelesen und sorgfaltig
beachtet werden.

An der Maschine dirfen nur Personen ar-
beiten, die im Gebrauch der Maschine un-
terwiesen und Uber die damit verbundenen
Gefahren unterrichtet sind. Das geforderte
Mindestalter ist einzuhalten.

Neben den in dieser Bedienungsanleitung
enthaltenen Sicherheitshinweisen und den
besonderen Vorschriften lhres Landes sind
die fir den Betrieb von Holzbearbeitungs-
maschinen allgemein anerkannten techni-
schen Regeln zu beachten.
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Wir Ubernehmen keine Haftung fir Unfal-
le oder Schaden, die durch Nichtbeachten
dieser Anleitung und den Sicherheitshin-
weisen entstehen.

Geratebeschreibung (Abb. 1-5)

Motorgehause

Ein-/ Ausschalter
Handgriff
Oleinfilléffnung/Schauglas
Zusatzhandgriff
Werkzeugaufnahme
Spitzmeifiel
Verriegelungsbolzen
Klemmschraube

0. Sperrschalter

1. Blechschraube

Lieferumfang (Abb. 6)

(1x) Abbruchhammer

(1x) Transportkoffer (A)

(1x) Schmierfett (B)

(1x) Olkanne (C)

(1x) SpitzmeiRel @ 30 L390 (D)
(1x) FlachmeiBel @ 30 L390 (E)
(1x) Bedienungsanleitung

220NN~

» Offnen Sie die Verpackung und nehmen
Sie das Gerat vorsichtig aus der Verpa-
ckung.

* Entfernen Sie das Verpackungsmaterial
sowie Verpackungs-/ und Transportsi-
cherungen (falls vorhanden).

* Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang voll-
standig ist.
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Kontrollieren Sie das Gerat und die Zu-
behdrteile auf Transportschaden. Bei Be-
anstandungen muss sofort der Zubringer
verstandigt werden. Spéatere Reklamatio-
nen werden nicht anerkannt.

Bewahren Sie die Verpackung nach
Méglichkeit bis zum Ablauf der Garantie-
zeit auf.

Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand
der Bedienungsanweisung mit dem Ge-
rat vertraut.

Verwenden Sie bei Zubehdr sowie Ver-
schlei®- und Ersatzteilen nur Original-
teile. Ersatzteile erhalten Sie bei lhrem
Fachhandler.

Geben Sie bei Bestellungen unsere Arti-
kelnummern sowie Typ und Baujahr des
Gerates an.

A Achtung!

Gerat und Verpackungsmaterial sind
kein Kinderspielzeug! Kinder dirfen
nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und
Kleinteilen spielen! Es besteht Ver-
schluckungs- und Erstickungsgefahr!

BestimmungsgemaRe
Das Elektrowerkzeug ist bestimmt fir
schwere MeiRel- und Abbrucharbeiten so-

wie mit entsprechendem Zubehér auch
zum Eintreiben und Verdichten.



Die Maschine darf nur nach ihrer Bestim-
mung verwendet werden. Jede weitere da-
riber hinausgehende Verwendung ist nicht
bestimmungsgemaR. Fur daraus hervorge-
rufene Schaden oder Verletzungen aller Art
haftet der Benutzer/Bediener und nicht der
Hersteller.

Bestandteil der bestimmungsgemalien
Verwendung ist auch die Beachtung der
Sicherheitshinweise, sowie die Montage-
anleitung und Betriebshinweise in der Be-
dienungsanleitung.

Personen welche die Maschine bedienen
und warten, missen mit dieser vertraut und
Uber mdgliche Gefahren unterrichtet sein.

Daruber hinaus sind die geltenden Unfall-
verhutungsvorschriften genauestens ein-
zuhalten.

Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsme-
dizinischen und sicherheitstechnischen Be-
reichen sind zu beachten.

Veranderungen an der Maschine schlielen
eine Haftung des Herstellers und daraus
entstehende Schaden ganzlich aus.

Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate
bestimmungsgeman nicht fir den gewerb-
lichen, handwerklichen oder industriellen
Einsatz konstruiert wurden. Wir Gberneh-
men keine Gewahrleistung, wenn das Ge-
rat in Gewerbe-, Handwerks- oder Indust-
riebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tatigkeiten eingesetzt wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise

fur Elektrowerkzeuge

Achtung! Beim Gebrauch von Elekt-
rowerkzeugen sind zum Schutz gegen
elektrischen Schlag, Verletzungs- und
Brandgefahr folgende grundséatzliche Si-
cherheitsmallinahmen zu beachten. Lesen
Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses
Elektrowerkzeug benutzen, und bewahren
Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

1. Arbeitsplatz-Sicherheit
a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber
und gut beleuchtet. Unordnung und un-
beleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu
Unfallen flhren.
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug
nicht in explosionsgefahrdeter Umge-
bung, in der sich brennbare Flissigkei-
ten, Gase oder Staube befinden. Elekt-
rowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dampfe entziinden kén-
nen.
Halten Sie Kinder und andere Perso-
nen wahrend der Benutzung des Elek-
trowerkzeugs fern. Bei Ablenkung kén-
nen Sie die Kontrolle Gber das Geréat
verlieren.

o
~

2. Elektrische Sicherheit
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk-
zeuges muss in die Steckdose passen.
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Der Stecker darf in keiner Weise ver-
andert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutz-
geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveréan-
derte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

b) Vermeiden Sie Koérperkontakt mit ge-

erdeten Oberflachen, wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kihlschranken.
Es besteht ein erhdhtes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn |hr Kérper
geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Re-

gen oder Nasse fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Elektrogerat erhéht
das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht,

um das Elektrowerkzeug zu tragen, auf-
zuhangen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Ka-
bel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Geréateteilen. Be-
schadigte oder verwickelte Kabel erh6-
hen das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug

im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungskabel, die auch fur den
AulRenbereich zugelassen sind. Die An-
wendung eines fir den Aulenbereich
geeigneten Verlangerungskabels ver-
ringert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges

in feuchter Umgebung nicht vermeidbar
ist, verwenden Sie einen Fehlerstrom-
schutzschalter. Der Einsatz eines Feh-
lerstromschutzschalters vermindert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

3. Sicherheit von Personen
a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie

darauf, was Sie tun und gehen Sie mit
Vernunft an die Arbeit mit einem Elek-
trowerkzeug. Benutzen Sie kein Elekt-
rowerkzeug, wenn Sie mide sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des
Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie persdnliche Schutzausrus-

tung und immer eine Schutzbrille. Das
Tragen persodnlicher Schutzausristung
wie Staubmaske, rutschfeste Sicher-
heitsschuhe, Schutzhelm oder Gehor-
schutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risi-
ko von Verletzungen.

¢) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte In-

betriebnahme. Vergewissern Sie sich,
dass das Elektrowerkzeug ausgeschal-
tet ist, bevor Sie es an die Stromversor-
gung und/oder den Akku anschlielen,
es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie
beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder
das Geréat bereits eingeschaltet an die
Stromversorgung anschlieen, kann
dies zu Unféllen flhren.



d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder

Schraubenschlissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werk-
zeug oder Schlissel, der sich in einem
drehenden Gerateteil befindet, kann zu
Verletzungen fihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérper-

f)

haltung. Sorgen Sie fur einen siche-
ren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situa-
tionen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Hand-
schuhe fern von sich bewegenden Tei-
len. Lockere Kleidung, Schmuck oder
lange Haare kdnnen von sich bewegen-
den Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein-

4,

richtungen montiert werden kénnen,
vergewissern Sie sich, dass diese an-
geschlossen sind und richtig verwendet
werden. Die Verwendung einer Staub-
absaugung kann Gefahrdungen durch
Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

a) Uberlasten Sie das Geréat nicht. Ver-

wenden Sie fur Ihre Arbeit das dafur
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten
Sie besser und sicherer im angegebe-
nen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,

dessen Schalter defekt ist. Ein Elektro-
werkzeug, das sich nicht mehr ein- oder
ausschalten I&sst, ist gefahrlich und
muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steck-

dose und/oder entfernen Sie den Akku,
bevor Sie Gerateeinstellungen vorneh-
men, Zubehorteile wechseln oder das
Gerat weglegen. Diese Vorsichtsmald-
nahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk-

zeuge aullerhalb der Reichweite von
Kindern auf. Lassen Sie Personen das
Gerat nicht benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anweisun-
gen nicht gelesen haben. Elektrowerk-
zeuge sind gefahrlich, wenn sie von un-
erfahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorg-

f)

falt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile einwandfrei funktionieren und nicht
klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschadigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist.
Lassen Sie beschadigte Teile vor dem
Einsatz des Geréates reparieren. Viele
Unfélle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgféltig  gepfleg-
te Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weni-
ger und sind leichter zu fihren.
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g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zu-
behor, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksich-
tigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufluhrende Tatigkeit. Der
Gebrauch von Elektrowerkzeugen fir
andere als die vorgesehenen Anwen-
dungen kann zu geféahrlichen Situatio-
nen fuhren.

5. Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit
des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

GERATESPEZIFISCHE SICHERHEITS-
HINWEISE FUR HAMMER

* Tragen Sie Gehorschutz. Die Einwirkung
von Larm kann Gehdrverlust bewirken.

* Benutzen Sie Zusatzgriffe, wenn diese
mit dem Elektrowerkzeug mitgeliefert
werden. Der Verlust der Kontrolle kann
zu Verletzungen fihren.

* Halten Sie das Gerat an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfih-
ren, bei denen das Einsatzwerkzeug ver-
borgene Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit
einer spannungsfihrenden Leitung kann
auch metallene Gerateteile unter Span-
nung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fuhren.
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* Verwenden Sie geeignete Suchgerate,
um verborgene Versorgungsleitungen
aufzuspdren, oder ziehen Sie die ortliche
Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und
elektrischem Schlag fuhren. Beschadi-
gung einer Gasleitung kann zur Explosi-
on fuhren. Eindringen in eine Wasserlei-
tung verursacht Sachbeschadigung oder
kann einen elektrischen Schlag verursa-
chen.

* Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Ar-
beiten fest mit beiden Héanden und sor-
gen Sie fur einen sicheren Stand. Das
Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen
sicherer gefihrt.

¢ Sichern Sie das Werkstlick. Ein mit
Spannvorrichtungen oder Schraubstock
festgehaltenes Werkstuck ist sicherer ge-
halten als mit Ihrer Hand

* Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

WEITERE SICHERHEITS- UND
ARBEITSHINWEISE

WARNUNG

* Vermeiden Sie eine abnormale Kérper-
haltung. Sorgen Sie fir einen siche-
ren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht.

* Schutzausristung verwenden. Beim Ar-
beiten mit der Maschine stets Schutz-
brille tragen. Schutzkleidung wie Staub-
schutzmaske, Schutzhandschuhe, festes
und rutschsicheres Schuhwerk und Ge-
hdrschutz sind zwingend erforderlich.



Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft
gesundheitsschadlich und sollte nicht in
den Koérper gelangen. Staubabsaugung
verwenden und zusatzlich geeignete
Staubschutzmaske tragen. Abgelager-
ten Staub grindlich entfernen, z.B. Auf-
saugen.
Anschlusskabel stets vom Wirkungsbe-
reich der Maschine fernhalten. Kabel im-
mer nach hinten von der Maschine weg-
fuhren.
Es dirfen keine Materialien bearbeitet
werden, von denen eine Gesundheits-
gefahrdung ausgeht (z.B. Asbest).
Beim Arbeiten in Wand, Decke oder Ful3-
boden auf elektrische Kabel, Gas- und
Wasserleitungen achten.
Beim Blockieren des Einsatzwerkzeu-
ges bitte das Gerat sofort ausschal-
ten! Schalten Sie das Gerat nicht wie-
der ein, solange das Einsatzwerkzeug
blockiert ist; hierbei konnte ein Rick-
schlag mit hohem Reaktionsmoment
entstehen. Ermitteln und beheben Sie
die Ursache fir die Blockierung des
Einsatzwerkzeuges  unter  Berlck-
sichtigung der Sicherheitshinweise.
Mégliche Ursachen dafir kénnen sein:
* Verkanten im zu bearbeitenden Werk-
stiick
* Durchbrechen des zu bearbeitenden
Materials
* Uberlasten das Elektrowerkzeuges
Greifen Sie nicht in die laufende Maschi-
ne.
Spéane oder Splitter durfen bei laufender
Maschine nicht entfernt werden.

WARNUNG! Verbrennungsgefahr

Das Einsatzwerkzeug kann wahrend der
Anwendung heil werden.

* Bei Werkzeugwechsel

* Bei Ablegen des Gerates

Warnung! Dieses Elektrowerkzeug er-
zeugt wahrend des Betriebs ein elektroma-
gnetisches Feld. Dieses Feld kann unter
bestimmten Umstdnden aktive oder pas-
sive medizinische Implantate beeintrachti-
gen. Um die Gefahr von ernsthaften oder
tédlichen Verletzungen zu verringern, emp-
fehlen wir Personen mit medizinischen Im-
plantaten ihren Arzt und den Hersteller vom
medizinischen Implantat zu konsultieren,
bevor das Elektrowerkzeug bedient wird.

Technische Daten

Schlagzahl min™: 2000

Baumalle

LxBxHmm: 674 x 155.3 x 264.3
Schlagkraft Joule: 50 '
Gewicht kg: 14

Motor V/Hz: 230-240 V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung '
P1 W: 1900
Schutzklasse: Il

Schutzart: IPX0

Aufnahme: SDS-HEX

System 30 mm
Technische Anderungen vorbehalten!

DE M



Gerausch und Vibration
Die Gerausch- und Vibrationswerte wurden
entsprechend EN 60745 ermittelt.

Schalldruckpegel LpA 81,6 dB(A)
Unsicherheit KpA 3dB
Schallleistungspegel

LWA(garantiert) 105 dB(A)
Unsicherheit K, 2,73 dB

Tragen Sie einen Gehérschutz.

Die Einwirkung von Larm kann Gehdrver-
lust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme
dreier Richtungen) ermittelt entsprechend
EN 60745.

MeiBeln

Hauptgriff:
Schwingungsemissionswert
a = 17,447 m/s?

h, Cheq

Unsicherheit K = 1,5 m/s?

Zusatzhandgriff:
Schwingungsemissionswert
8, heq = 19,546 m/s?

Unsicherheit K = 1,5 m/s?

Zusatzliche Informationen fiir Elektro-
werkzeuge

Warnung!

Der angegebene Schwingungsemissionswert
ist nach einem genormten Prufverfahren ge-
messen worden und kann sich, abhangig von
der Art und Weise, in der das Elektrowerk-
zeug verwendet wird, &ndern und in Ausnah-
mefallen Uber dem angegebenen Wert liegen.
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Der angegebene Schwingungsemissions-
wert kann zum Vergleich eines Elektro-
werkzeuges mit einem anderen verwendet
werden.

Der angegebene Schwingungsemissions-
wert kann auch zu einer einleitenden Ein-
schatzung der Beeintrachtigung verwendet
werden.

Beschrianken Sie die Gerduschentwick-

lung und Vibration auf ein Minimum!

* Verwenden Sie nur einwandfreie Gerate.

* Warten und reinigen Sie das Gerat regel-
manig.

* Passen Sie lhre Arbeitsweise dem Gerat
an.

* Uberlasten Sie das Gerat nicht.

* Lassen Sie das Gerat gegebenenfalls
Uberprifen.

* Schalten Sie das Gerat aus, wenn es
nicht benutzt wird.

* Tragen Sie Handschuhe.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug

vorschriftsmaBig bedienen, bleiben im-

mer Restrisiken bestehen. Folgende Ge-

fahren kdnnen im Zusammenhang mit

der Bauweise und Ausfiihrung dieses

Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschéaden, falls keine geeignete
Staubschutzmaske getragen wird.

2. Gehdrschaden, falls kein geeigneter Ge-
hérschutz getragen wird.



3. Gesundheitsschaden, die aus Hand-
Arm-Schwingungen resultieren, falls das
Gerat Uber einen langeren Zeitraum ver-
wendet wird oder nicht ordnungsgeman
geflhrt und gewartet wird.

Vor Inbetriebnahme

Uberzeugen Sie sich vor dem AnschlieRen,
dass die Daten auf dem Typenschild mit
den Netzdaten Ubereinstimmen.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor

Sie Einstellungen am Gerat vornehmen.

* Lernen Sie lhre Maschine kennen. Ma-
chen Sie sich vertraut mit ihrer Anwen-
dung und ihren Beschrankungen, aber
auch mit den spezifischen potentiellen
Gefahren.

* Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
auf AUS steht, bevor Sie den Stecker in
die Steckdose stecken.

* Vergewissern Sie sich, dass die Maschi-
ne gereinigt und sachgemal geschmiert
wurde.

* Uberpriifen Sie die Maschine vor Inbe-
triebnahme auf beschadigte Teile und
stellen Sie fest, ob diese Teile fachge-
recht funktionieren und ihre vorgesehe-
ne Funktion erfillen Im Zweifelsfall sollte
das betreffende Teil ausgetauscht wer-
den.

* Uberpriifen Sie die Ausrichtung aller
beweglichen Teile, aller gebrochenen
oder Befestigungsteile, und alle an-
deren Bedingungen, die den ordentli-
chen Be trieb beeintrachtigen kénnten.

Jedes beschéadigte Teil sollte sofort durch
einen Fachmann repariert oder ausge-
tauscht werden.

* Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn
sich ein Schalter nicht richtig ein- und
ausschalten |asst.

Achtung! Vor Einsatzbeginn die Einsatz-
stelle nach verdeckt liegenden elektrischen
Leitungen, Gas- und Wasserrohren mit ei-
nem Leitungssuchgerat untersuchen.

* Verwenden Sie nur einwandfreie Gerate.

* Machen Sie alle Maschineneinstellungen
bei ausgeschalteter Maschine.

* Lassen Sie die Maschine nie unbeauf-
sichtigt, solange sie lauft.

* Beim Abschalten verlassen Sie die Ma-
schine erst, nachdem sie komplett still-
steht.

* Schalten Sie die Maschine immer aus,
bevor Sie den Netzstecker ziehen.

* Ziehen Sie immer den Netzstecker. Zie-
hen Sie den Stecker nie am Kabel aus
der Steckdose.

* Warten und reinigen Sie das Gerat regel-
manig.

Inbetriebnahme

MeiBRel einsetzen Abb. 2
1.Meifl3el immer vor dem Einsetzen reini-
gen und den Schaft leicht einfetten.
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2.Verriegelungsbolzen (8) bis zum An-
schlag herausziehen, um 180° drehen
und loslassen.

3.Meil3el in die Werkzeugaufnahme (6) ein-
fuhren und bis zum Anschlag schieben.

4.Verriegelungsbolzen (8) wieder heraus-
ziehen, um 180° drehen und loslassen.

5.Verriegelung am Werkzeug prifen.

MeiRel entfernen

Verriegelungsbolzen (8) bis zum Anschlag
herausziehen, um 180° drehen und loslas-
sen und MeilRel entfernen.

Zusatzhandgriff Abb.3

Aus Sicherheitsgriinden den Abbruch-

hammer nur mit Zusatzhandgriff ver-

wenden!

1. Der Zusatzhandgriff (5) bietet ihnen wah-
rend der Benutzung des Abbruchham-
mers sicheren Halt.

2.Der Zusatzhandgriff (5) kann in eine be-
liebige Position gedreht werden.

3.Ldsen Sie dazu die Schraube (9).

4.Drehen Sie nun den Zusatzhandgriff (5)
in eine angenehme und sichere Arbeits-
position und ziehen Sie die Schraube (9)
wieder fest an.

Ein- Ausschalten (Abb. 4)

Einschalten: Betriebsschalter (2) driicken.
Ausschalten: Betriebsschalter (2) loslas-
sen. Dauerbetrieb: Betriebsschalter (2)
dricken und mit dem Sperrschalter (10)
verriegeln. Dauerbetrieb stoppen: Betriebs-
schalter (2) antippen.
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Bedienungs-/Arbeitshinweise

Achtung! Zu lhrer Sicherheit, darf die
Maschine nur an den beiden Handgrif-
fen (3 und 5, Abb. 1) gehalten werden!

Dadurch wird vermieden, dass beim Mei-
3eln bei Berthrung von Leitungen ein elek-
trischer Schlag droht.

Meiselwerkzeuge immer gut scharf hal-

ten.

Achtung:

* Beim Meif3eln nur mit geringem Druck ar-
beiten.

* Zu starker Druck belastet unnétig den
Motor.

* Meil3el rechtzeitig scharfen und bei Be-
darf austauschen.

Staub-/Spaneabsaugung
Staube von Materialien wie bleihaltigem
Anstrich, einigen Holzarten, Mineralien und
Metall kénnen gesundheitsschadlich sein.
Berthren oder Einatmen der Staube kén-
nen allergische Reaktionen und/oder Atem-
wegserkrankungen des Benutzers oder in
der Nahe befindlicher Personen hervorru-
fen.
Bestimmte Stdube wie Eichen~ oder Bu-
chenstaub gelten als krebserregend, be-
sonders in Verbindung mit Zusatzstoffen
zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutz-
mittel). Asbesthaltiges Material darf nur von
Fachleuten bearbeitet werden.
* Sorgen Sie fur gute Beliftung des Ar-
beitsplatzes.



* Es wird empfohlen, eine Atemschutz-

maske mit Filterklasse P2 zu tragen.
Beachten Sie in lhrem Land gultige Vor-
schriften flir die zu bearbeitenden Materi-
alien.

Elektrischer Anschluss

Der installierte Elektromotor ist be-
triebsfahig angeschlossen. Der An-
schluss entspricht den einschlagigen
VDE- und DIN-Bestimmungen.

Der kundenseitige Netzanschluss sowie
die verwendete Verlangerungsleitung
miissen diesen Vorschriften entspre-
chen.

Schadhafte Elektro-Anschlussleitung
An elektrischen Anschlussleitungen entste-
hen oft Isolationsschaden.

Ursachen hierfur kénnen sein:

* Druckstellen, wenn Anschlussleitungen
durch Fenster oder Turspalten gefiihrt
werden.

* Knickstellen durch unsachgeméale Be-
festigung oder Fihrung der Anschluss-
leitung.

* Schnittstellen durch Uberfahren der An-
schlussleitung.

* Isolationsschadden durch Herausreil3en
aus der Wandsteckdose.

* Risse durch Alterung der Isolation.

Solch schadhafte Elektro-Anschlusslei-

tungen dirfen nicht verwendet werden

und sind aufgrund der Isolationsschaden
lebensgefahrlich.

Elektrische Anschlussleitungen regelmafig
auf Schaden uberprifen. Achten Sie dar-
auf, dass beim Uberpriifen die Anschluss-
leitung nicht am Stromnetz hangt.
Elektrische Anschlussleitungen missen
den einschlagigen VDE- und DIN-Bestim-
mungen entsprechen. Verwenden Sie nur
Anschlussleitungen mit Kennzeichnung H
07 RN-F.

Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf
dem Anschlusskabel ist Vorschrift.

Wechselstrommotor

* Die Netzspannung muss 230 V~/ 50 Hz
betragen

* Verlangerungsleitungen bis 25 m Lange
miissen einen Querschnitt von 1,5 mm?2
aufweisen.

Netzanschluss und Verlangerungsleitung
mussen 3-adrig sein = P + N + SL. - (1/N/
PE).

Der Netzanschluss wird mit maximal 16 A

abgesichert.

¢ Das Produkt erflllt die Anforderungen
der EN 61000-3-11 und unterliegt Son-
deranschlussbedingungen. Das heif3t,
dass eine Verwendung an beliebigen frei
wahlbaren Anschlusspunkten nicht zu-
lassig ist.

* Das Gerat kann bei ungiinstigen Netz-
verhaltnissen zu voriibergehenden Span-
nungsschwankungen fuhren.

* Das Produkt ist ausschlieRlich zur Ver-
wendung an Anschlusspunkten vorgese-
hen, die
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a) eine maximale zuldssige Netzimpe-
danz “Z__ " nicht (berschreiten, oder

b) die eine Dauerstrombelastbarkeit des
Netzes von mindestens 100 A je Phase
haben.

* Sie mussen als Benutzer sicherstellen,
wenn noétig in Ricksprache mit lhrem Ener-
gieversorgungsunternehmen, dass |hr
Anschlusspunkt, an dem Sie das Produkt
betreiben mdéchten, eine der beiden ge-
nannten Anforderungen a) oder b) erflllt.

Anschlisse und Reparaturen der elekt-
rischen Ausrustung dirfen nur von einer
Elektro-Fachkraft durchgefiihrt werden.

Bei Rulckfragen bitte folgende Daten an-
geben:

e Stromart des Motors

* Daten des Maschinen-Typenschildes

* Daten des Motor-Typenschildes

Falls Fachpersonal fiir auBergewdhnli-

che Instandhaltungsarbeiten oder Re-

paraturen beigezogen werden muss,
wenden Sie sich immer an eine empfoh-
lene Servicestelle oder direkt an uns.

* Instandsetzungs-, Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten sowie die Beseitigung von
Funktionsstérungen grundséatzlich nur
bei ausgeschaltetem Antrieb vornehmen.

* Samtliche Schutz- und Sicherheitsein-
richtungen missen nach abgeschlosse-
nen Reparatur- und Wartungsarbeiten
sofort wieder montiert werden.
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REINIGUNG

Achtung! Netzstecker ziehen.

* Die Maschine nach jedem Arbeitsende

saubern.

Staub und Verschmutzung sind regelma-

Rig von der Maschine zu entfernen.

* Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luft-

schlitze und Motorengehause so staub-

und schmutzfrei.

Reinigen Sie das Gerat mit einem saube-

ren Tuch, oder blasen Sie es mit Druck-

luft bei niedrigem Druck aus.

* Alle beweglichen Teile sind in periodi-
schen Zeitabstdnden nachzuschmieren.

* Verwenden Sie keine Reinigungs- oder
Lésungsmittel; diese kdnnten die Kunst-
stoffteile des Gerates angreifen. Achten
Sie darauf, dass kein Wasser in das Ge-
rateinnere gelangen kann.

Kohlebiirsten

Bei UbermaRiger Funkenbildung lassen Sie
die Kohlebirsten durch eine Elektrofach-
kraft Gberprifen.

Achtung! Die Kohlebirsten dirfen nur von
einer Elektrofachkraft ausgewechselt wer-
den.

Olstand kontrollieren
Der Olstand ist vor jedem Gebrauch des
Gerates zu kontrollieren.

Gerat mit der Werkzeugaufnahme nach
unten auf den Boden stellen. Das Ol muss
sich an der Markierung des Kreuzes befin-
den. Bei Bedarf Ol nachfiillen.



Olwechsel: Abb.5

Das Ol sollte etwa nach 40-50 Betriebs-

stunden gewechselt werden.

Empfohlenes Ol: 100 ml SAE 15W/40 oder

gleichwertiges.

Achtung! Gerat ausschalten. Netzste-

cker ziehen!

1.Legen Sie das Gerat auf den Ricken.
Schrauben Sie das Schauglas (4) durch &ff-
nen der vier Kreuzschlitzschrauben (11) ab.

2.Leeren Sie nun das alte Ol durch kippen
in einen geeigneten Behalter.
Achtung: Das Altol ist bei der entspre-
chenden Annahmestelle fiir Altél zu
entsorgen!

3.Fillen Sie das neue Ol (ca. 100 ml) in die
Oleinfulléffnung ein.

4.Schrauben Sie das Schauglas wieder fest
und kontrollieren Sie den Olstand. Fllen
Sie gegebenfalls Ol nach bzw. lassen (iber-
schiissiges Ol ab, bis der Olstand stimmt.

5.0lstand nach kurzer Laufzeit noch einmal
kontrollieren

Service-Informationen

Es ist zu beachten, dass bei diesem Pro-
dukt folgende Teile einem gebrauchsgema-
Ren oder nattrlichen Verschleild unterliegen
bzw. folgende Teile als Verbrauchsmateria-
lien benétigt werden.

Verschleifdteile*: Alle Meil3el, Kohleblirsten

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Flachmeilel

Art.Nr.: 3908201108

Barcode: 4046664014287

Spitzmeildel

Art.Nr.: 3908201109

Barcode: 4046664014294

[ 4
é papiers

Die Verpackung besteht aus

umweltfreundlichen Materialien, die
Sie uiber die ortlichen Recyclingstellen
entsorgen kdnnen.

Moglichkeiten zur Entsorgung des
ausgedienten Gerdtes erfahren Sie bei
Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.




Altgerate diirfen nicht in den Hausmull!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass
E dieses Produkt gemafR Richtlinie
== (iber Elektro- und Elektronik-Altgera-
te (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen
nicht iber den Hausmiill entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer daftr
vorgesehenen Sammelstelle abgegeben
werden. Dies kann z. B. durch Riickgabe
beim Kauf eines &hnlichen Produkts oder
durch Abgabe bei einer autorisierten Sam-
melstelle fir die Wiederaufbereitung von
Elektro- und Elektronik- Altgerate gesche-
hen. Der unsachgemafie Umgang mit Alt-
geraten kann aufgrund potentiell gefahrli-

cher Stoffe, die haufig in Elektro- und
Elektronik-Altgeraten enthalten sind, nega-
tive Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die
sachgemale Entsorgung dieses Produkts
tragen Sie aullerdem zu einer effektiven
Nutzung natirlicher Ressourcen bei. Infor-
mationen zu Sammelstellen fur Altgerate
erhalten Sie bei lhrer Stadtverwaltung, dem
offentlich-rechtlichen Entsorgungstrager,
einer autorisierten Stelle fir die Entsorgung
von Elektro- und Elektronik-Altgeraten oder
Ihrer Mullabfuhr.

Stérungsabhilfe
Stoérung Mogliche Ursache Abhilfe
Motor [&uft Ausfall Netzsicherung Netzsicherung priifen
nicht an Verlangerungsleitung defekt Verlangerungsleitung
tauschen
Anschliisse am Motor oder von Elektrofachkraft priifen lassen
Schalter nicht in Ordnung
Motor oder Schalter defekt von Elektrofachkraft prifen lassen
Kohlebiirsten defekt von Elektrofachkraft priifen lassen
Motor Querschnitt der Verlange- siehe Elektrischer Anschluss
bringt keine rungsleitung nicht ausrei-
Leistung, die | chend
Sicherung Uberlastung Werkzeug prifen
spricht an ; B
Defekt der Elektrik von Elektrofachkraft priifen lassen
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Description of the symbols

Read instruction manual and safety instructions before
starting up and pay attention!

Wear work gloves!

Wear safety goggles!

Wear ear protection!

Wear a dust mask!

Protection class Il
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Introduction

MANUFACTURER:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine
GmbH

Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

DEAR CUSTOMER,

We hope your new tool brings you much

enjoyment and success.

Note: According to the applicable product

liability laws, the manufacturer of the de-

vice does not assume liability for damages
to the product or damages caused by the
product that occurs due to:

* Improper handling,

* Non-compliance of the operating instruc-
tions,

* Repairs by third parties, not by author-
ized service technicians,

* Installation and replacement of non-orig-
inal spare parts,

* Application other than specified,

* A breakdown of the electrical system that
occurs due to the non-compliance of the
electric regulations and VDE regulations
0100, DIN 57113 / VDEO113.

WE RECOMMEND:

Read through the complete text in the
operating instructions before install-
ing and commissioning the device.

The operating instructions are intended to
help the user to become familiar with the
machine and take advantage of its appli-
cation possibilities in accordance with the
recommendations. The operating instruc-
tions contain important information on how
to operate the machine safely, profession-
ally and economically, how to avoid danger,
costly repairs, reduce downtimes and how
to increase reliability and service life of the
machine.

In addition to the safety regulations in the
operating instructions, you have to meet
the applicable regulations that apply for the
operation of the machine in your country.
Keep the operating instructions package
with the machine at all times and store it
in a plastic cover to protect it from dirt and
moisture. Read the instruction manual each
time before operating the machine and
carefully follow its information.

The machine can only be operated by per-
sons who were instructed concerning the
operation of the machine and who are in-
formed about the associated dangers. The
minimum age requirement must be com-
plied with.

In addition to the safety notes contained
in the present operating instructions and
the special regulations of your country, the
generally recognized technical rules for the
operation of machines must be observed.
We accept no liability for damage or acci-
dents which arise due to non-observance
of these instructions and the safety infor-
mation.

GB 21



Device description (Fig. 1-5)

Motor housing
ON- / OFF switch
Handle

Oil fill opening / sight glass
Additional handle
Tool holder

Point chisel
Locking bolt
Clamping screw
0. Locking switch

1. Tapping screw

Scope of delivery (Fig. 6)

(1x) Demolition Hammer

(1x) Transport box (A)

(1x) Lubricating grease (B)
(1x) Oil can (C)

(1x) Point-chisel g 30 L390 (D)
(1x) Flat-chisel o 30 L390 (E)
(1x) Instruction manual

220NN~

* Open the packaging and remove the de-
vice carefully.

* Remove the packaging material as well
as the packaging and transport bracing
(if available).

* Check that the delivery is complete.

* Check the device and accessory parts
for transport damage. When complaints
the dealer must be informed immediate-
ly. Subsequent complaints will not be ac-
cepted.

* If possible, store the packaging until the
warranty period has expired.
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* Read the operating instructions to make
yourself familiar with the device prior to
using it.

* Only use original parts for accessories
as well as for wearing and spare parts.
Spare parts are available from your spe-
cialized dealer.

* Specify our part numbers as well as the
type and year of construction of the de-
vice in your orders.

A Attention!
The device and packaging materials are
not toys! Children must not be allowed
to play with plastic bags, film and small
parts! There is a risk of swallowing and
suffocation!

Intended use

The machine is intended for heavy chisel-
ling and demolition work as well as for driv-
ing in and compacting with the appropriate
accessories.

The equipment is allowed to be used only
for its prescribed purpose. Any other use is
deemed to be a case of misuse. The user/
operator and not the manufacturer will be
liable for any damage or injuries of any kind
resulting from such misuse.

An element of the intended use is also the
observance of the safety instructions, as
well as the assembly instructions and oper-
ating information in the operating manual.



Persons who operate and maintain the ma-
chine must be familiar with the manual and
must be informed about potential dangers.
In addition, the applicable accident preven-
tion regulations must be strictly observed.
Other general occupational health and
safety-related rules and regulations must
be observed.

The liability of the manufacturer and result-
ing damages are excluded in the event of
modifications of the machine.

Please note that our equipment has not
been designed for use in commercial, trade
or industrial applications. Our warranty will
be voided if the equipment is used in com-
mercial, trade or industrial businesses or
for equivalent purposes.

General Power Tool

Safety Warnings

Attention! The following basic safety
measures must be observed when using
electric tools for protection against electric
shock, and the risk of injury and fire. Read
all these notices before using the electric
tool and keep the safety instructions for lat-
er reference.

1. Work area safety
a) Keep work area clean and well lit. Clut-
tered or dark areas invite accidents.

c)

c)

d)

Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence
of flammable liquids, gases or dust.
Power tools create sparks which may
ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away
while operating a power tool. Distrac-
tions can cause you to lose control.

Electrical safety

Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified
plugs and matching outlets will reduce
risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes, ra-
diators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool
will increase the risk of electric shock.
Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase
the risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for out-
door use. Use of a cord suitable for
outdoor use reduces the risk of elec-
tric shock.
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f)

b)

If operating a power tool in a damp lo-
cation is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of elec-
tric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing
and use common sense when operating
a power tool. Do not use a power tool
while you are tired or under the influ-
ence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating
power tools may result in serious per-
sonal injury.

Use personal protective equipment. Al-
ways wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing pro-
tection used for appropriate conditions
will reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position be-
fore connecting to power source and/
or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your
finger on the switch or energising pow-
er tools that have the switch on invites
accidents.

Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotat-
ing part of the power tool may result in
personal injury.
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f)

c)

d)

Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unex-
pected situations.

Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long
hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connec-
tion of dust extraction and collection
facilities, ensure these are connected
and properly used. Use of dust collec-
tion can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.

Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any pow-
er tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be
repaired.

Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from the
power tool before making any adjust-
ments, changing accessories, or stor-
ing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.



e)

f)

9)

a)

Power tools are dangerous in the hands
of untrained users.

Maintain power tools. Check for mis-
alignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other con-
dition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the pow-
er tool repaired before use. Many acci-
dents are caused by poorly maintained
power tools.

Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with
sharp cutting edges are less likely to
bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and
tool bits etc. in accordance with these
instructions, taking into account the
working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for op-
erations different from those intended
could result in a hazardous situation.

Service

Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only iden-
tical replacement parts. This will ensure
that the safety of the power tool is main-
tained.

APPLIANCE-SPECIFIC SAFETY IN-
STRUCTIONS FOR HAMMERS

Wear ear protectors. Exposure to noise
can cause hearing loss.

Use auxiliary handle(s), if supplied with
the tool. Loss of control can cause per-
sonal injury.

* Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the cutting accessory may con-
tact hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a “live” wire may
make exposed metal parts of the power
tool “live” and could give the operator an
electric shock.

Use suitable detectors to determine if

utility lines are hidden in the work area

or call the local utility company for as-
sistance. Contact with electric lines can
lead to fire and electric shock. Damaging

a gas line can lead to explosion. Pene-

trating a water line causes property dam-

age or may cause an electric shock.

* When working with the machine, always
hold it firmly with both hands and pro-
vide for a secure stance. The power tool
is guided more secure with both hands.

* Secure the workpiece. A workpiece
clamped with clamping devices or in a
vice is held more secure than by hand.

* Wear a dust mask.

ADDITIONAL SAFETY AND WORKING
INSTRUCTIONS

WARNING

* Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times.

* Use protective equipment. Always wear
safety glasses when working with the
machine. The use of protective clothing is
recommended, such as dust mask, pro-
tective gloves, sturdy non-slip footwear
and ear defenders.
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The dust produced when using this tool

may be harmful to health. Do not inhale

the dust. Use a dust absorption sys-

tem and wear a suitable dust protection

mask. Remove deposited dust thorough-

ly, e.g. with a vacuum cleaner.

Always keep the connection cable from

the working area of the device. Always

guide the cable backwards, away from

the device!

Do not machine any materials that pres-

ent a danger to health (e.g. asbestos).

When working in walls ceiling, or floor,

take care to avoid electric cables and gas

or waterpipes.

Please turn the device immediately off

when the tool used gets blocked! Do not

turn the device on again when the tool

is still blocked. This could cause bounce

back with a high reaction moment. Deter-

mine and remove the cause of the block-

ing of the tool used while respecting the

safety instructions.

The possible causes may be:

* it is tilted in the workpiece to be ma-
chined

* it has pierced through the material to
be machined

* the power tool is overloaded

Do not reach into the machine while it

is running.

Chips and splinters must not be removed

while the machine is running.
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WARNING! Danger of burns

The insertion tool may become hot during
use.

* when changing tools

* when setting the device down

Warning! This electric tool generates an
electromagnetic field during operation. This
field can impair active or passive medical
implants under certain conditions. In order
to prevent the risk of serious or deadly in-
juries, we recommend that persons with
medical implants consult with their physi-
cian and the manufacturer of the medical
implant prior to operating the electric tool

Technical data

Blow rate min-': 2000
Dimensions '
LxWxHmm: 674 x 155.3 x 264.3
Blowing force Joule: 50
Weight kg: 14
Motor V/Hz: 230-240 V~/ 50 Hz
Power consumption '
P1 W: 1900
Protection class: 1]
Type of Protection: IPX0
Tool fitting: SDS-HEX

System 30 mm
Technical modifications subject to change!

Sound and vibration
Sound and vibration values were measured
in accordance with EN 60745.




Sound pressure

level LpA 81,6 dB(A)
Uncertainty KpA 3dB
Sound power

|eVe| LWA(guaranteed) 105 dB(A)
Uncertainty K, 2,73 dB

Wear ear-muffs.
The impact of noise can cause damage to
hearing.

Total vibration values (vector sum of three
directions) determined in accordance with
EN 60745.

Chiseling

Main handle:

Vibration emission value
8, heq = 17,447 m/s?

Uncertainty K = 1,5 m/s?

Auxiliary handle:
Vibration emission value
8, heq = 19,546 m/s?

Uncertainty K = 1,5 m/s?

Additional information for electric pow-
er tools

Warning!

The specified vibration value was estab-
lished in accordance with a standardized
testing method. It may change according
to how the electric equipment is used and
may exceed the specified value in excep-
tional circumstances.

The specified vibration value can be used
to compare the equipment with other elec-
tric power tools.

The specified vibration value can be used
for initial assessment of a harmful effect.

Keep the noise emissions and vibra-

tions to a minimum!

* Only use appliances which are in perfect
working order.

¢ Service and clean the appliance regularly.

* Adapt your working style to suit the ap-
pliance.

* Do not overload the appliance.

* Have the appliance serviced whenever
necessary.

¢ Switch the appliance off when it is not in
use.

* Wear protective gloves.

Residual risks
Even if you use this electric power tool
in accordance with instructions, certain
residual risks cannot be rules out. The
following hazards may arise in connec-
tion with the equipment’s construction
and layout:

1. Lung damage if no suitable protective
dust mask is used.

2. Damage to hearing if no suitable ear
protection is used.

3. Health damage caused by hand-arm vi-
brations if the equipment is used over a
prolonged period or is not properly guid-
ed and maintained.
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Before starting the

Before you connect the equipment to the
mains supply make sure that the data on
the rating plate are identical to the mains
data.

Always pull the power plug before making

adjustments to the equipment.

* Get to know your machine. Familiarise
yourself with its application and limita-
tions, as well as the specific potential
hazards.

* Make sure that the switch is OFF before
inserting the plug into the socket.

* Make sure that the machine is assem-
bled completely and properly.

* Check the machine before use for dam-
aged parts and determine whether these
parts work properly and perform its in-
tended function; in case of doubt, the
part is to be replaced.

* Check the alignment of all moving parts,
broken or mounting parts, and other con-
ditions that could impair proper operation.
Any damaged part should be repaired or
replaced by a qualified technician.

* Do not use the machine if a switch can-
not be switched on and off correctly.

Caution! Before beginning the operation,
check the installation site for concealed
electrical cables, gas and water pipes us-
ing a pipe locator..
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* Use only proper equipment.

* Make all machine adjustments only with
the machine switched off.

* Never leave the machine unattended
while it is running.

* When switching off, leave the machine
only after it comes to a complete stand-
still.

* Turn the machine off before you unplug
it.

¢ Always unplug the mains cord. Never pull
out the plug from the wall outlet by hold-
ing the cable.

* Perform maintenance and cleaning of the
device regularly.

Using the chisel Fig. 2

1. Clean chisel always before inserting it
and lubricate the shaft slightly.

2. Pull out the locking bolts (8) up to the
end stop, turn by 180° and release.

3. Insert chisel into the tool holder (6) and
slide it up to the end stop.

4. Pull out the locking bolts (8) once again,
turn by 180° and release.

5. Check lock on the tool.

Remove chisel

Pull out the locking bolts (8) up to the end
stop, turn by 180° and release, and remove
the chisel.



Additional handle Fig.3

For safety reasons, use the demolition

hammer only with the additional handle!

1. The additional handle (5) provides you
safe grip while using the demolition
hammer.

. The additional handle (5) can be rotated
to any position.

. Loosen the screw (9).

. Turn the additional handle (5) to a con-
venient and safe working position and
tighten the screw (9) again.

N
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Switching ON / OFF (Fig. 4)

Switching ON: Press the operating switch
2).

Switching OFF: Release the operating
switch (2).

Continuous operation: Press operating
switch (2) and lock with locking switch (10).
Stop continuous operation: Press and re-
lease operating switch.

Operation-/work

Caution! For your safety, the machine
must be held only at the two handles (3
and 5, Fig. 1)!

This will avoid the danger of an electric
shock through contact of lines during chis-

elling.

Always keep the chiselling tools sharp.

Note:

* Work only at low pressure when chiselling.

* Excessive pressure loads the motor un-
necessarily.

¢ Sharpen the chisels in time and replace,
if necessary.

Dust/Chip Extraction

Dusts from materials such as lead-contain-

ing coatings, some wood types, minerals

and metal can be harmful to one’s health.

Touching or breathing-in the dusts can

cause allergic reactions and/or lead to res-

piratory infections of the user or bystand-

ers.

Certain dusts, such as oak or beech dust,

are considered as carcinogenic, espe-

cially in connection with wood-treatment

additives (chromate, wood preservative).

Materials containing asbestos may only be

worked by specialists.

* Provide for good ventilation of the work-
ing place.

* It is recommended to wear a P2 fil-
ter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your

country for the materials to be worked.

Electrical connection

The electrical motor installed is con-
nected and ready for operation. The
connection complies with the applica-
ble VDE and DIN provisions. The cus-
tomer‘s mains connection as well as the
extension cable used must also comply
with these regulations.
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Faulty power supply cables

Insulation damage often occurs at power

supply cables.

Causes are:

* Pressure points when power supply ca-
bles are routed through the window or
door gaps.

* Bends due to improper fastening or guid-
ing of the power supply cables.

* Interfaces by running over the power
supply cables.

* Insulation damage by pulling off the wall
outlet.

* Cracks due to ageing of the insulation.

Such defective power supply cables must

not be used and are extremely dangerous

to life because of the insulation damage!

Check power supply cables regularly for

damage. Make sure that the power cable

is not connected to the mains supply when
you check.

Electrical connections must comply with the

relevant VDE and DIN regulations. Only use

connecting cables with H 07 RN-F mark.

An imprint of the type designation on the

power cable is mandatory.

AC motor

* The mains voltage must be 230 V ~/ 50Hz

* Extension cables up to 25 m length must
have a cross section of 1.5 mm?2.

Power supply and extension cord must be

3-wire =P + N + SL. - (1/N/PE).

The mains supply is secured up to 16 A.

* The product meets the requirements of
EN 61000-3-11 and is subject to special
connection conditions. This means that
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use of the product at any freely selecta-
ble connection point is not allowed.

* Given unfavorable conditions in the pow-
er supply the product can cause the volt-
age to fluctuate temporarily.

* The product is intended solely for use at
connection points that
a) do not exceed a maximum permitted
supply impedance “Z__ ", or
b) have a continuous current-carrying ca-
pacity of the mains of at least 100 A per
phase.

* As the user, you are required to ensure,
in consultation with your electric power
company if necessary, that the connec-
tion point at which you wish to operate
the product meets one of the two require-
ments, a) or b), named above.

Connections and repairs of electrical
equipment may only be carried out by an
electrician.

Please provide the following information in
the event of any enquiries:

* Type of current for the motor

* Machine data - type plate

* Motor data - type plate

Maintenance

If personnel qualified for unusual main-
tenance tasks or repairs must be ob-
tained during of after the warranty pe-
riod, please always contact a service
point recommended by us or contact
the manufacturer.



* Only perform repair, maintenance and
cleaning work as well as the correction
of malfunctions with the drive switched
off as a basic rule.

* All protective and safety equipment must
be reassembled immediately after repair,
maintenance is completed.

CLEANING

Caution! Disconnect the mains plug.

* Clean the machine each time after com-
pleting work.

* The machine should be cleaned regularly
to remove dust and dirt.

* Keep safety devices, air vents and the
motor housing as dust and dirt-free as
possible.

* Clean the device with a clean cloth, or
blow it out with compressed air at low
pressure.

* All moving parts are to be re-greased at
periodic intervals.

* Do not use detergents or solvents as
these might damage the plastic parts of
the device. Make sure that no water can
get inside the device.

Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the
carbon brushes checked by a qualified
electrician.

Caution! The carbon brushes should be re-
placed only by a qualified electrician.

Check the oil level
The oil level should be checked before
each use of the device.

Place the device with the tool holder in the
down position on the floor. The oil must be
aligned with the marked cross. Refill with oil
if necessary.

Oil change: Fig.5

The oil should be changed after about 40-

50 hours of operation.

Recommended oil: 100 ml SAE 15W/40 or

similar.

Caution! Switch off the device. Discon-

nect the mains plug!

1. Lay the device on its back. Unscrew the
sight glass (4) by opening the four tap-
ping screws (11).

2. Empty the old oil by tilting it into a suit-
able container.

Note: Waste oil must be disposed of
at the appropriate collection point for
used oil!

3. Fillin the new oil (about 100 ml) into the
oil filler opening.

4. Tighten the sight glass again and check
the oil level. Refill or remove oil if nec-
essary.

5. Check the oil level again after a short
period.

Service information

Please note that the following parts of this

product are subject to normal or natural

wear and that the following parts are there-
fore also required for use as consumabiles.

Wear parts* all chisels, carbon brushes

* Not necessarily included in the scope of
delivery!
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Accessories

Flat chisel
Art.No.: 3908201108
Barcode: 4046664014287
Point chisel
Art.No.: 3908201109
Barcode: 4046664014294
Disposal
o
papiers

2
g

The packaging is wholly composed of
environmentally-friendly materials that
can be disposed of at a local recycling
centre.

Contact your local refuse disposal
authority for more details of how to
dispose of your worn out electrical
devices.
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Old devices must not be disposed of
with household waste!

This symbol indicates that this prod-
E uct must not be disposed of together

with domestic waste in compliance
fm——with the Directive (2012/19/EU) per-
taining to waste electrical and electronic
equipment (WEEE). This product must be
disposed of at a designated collection
point. This can occur, for example, by
handing it in at an authorised collecting
point for the recycling of waste electrical
and electronic equipment. Improper han-
dling of waste equipment may have nega-
tive consequences for the environment and
human health due to potentially hazardous
substances that are often contained in
electrical and electronic equipment. By
properly disposing of this product, you are
also contributing to the effective use of nat-
ural resources. You can obtain information
on collection points for waste equipment
from your municipal administration, public
waste disposal authority, an authorised
body for the disposal of waste electrical
and electronic equipment or your waste dis-
posal company.




5¢NRPPAC

Fault Possible cause Remedy
Motor does a) Failure of mains fuse a) Check the mains fuse
not start b) Extension cable defective b) Replace defective exten-
sion cable
c) Connections at the motor or switch | ¢) Check with the help of an
out of order electrician
d) Motor or switch defective d) Check with the help of an
electrician
e) Carbon brushes defective e) Check with the help of an
electrician
Motor does a) Cross-section of the extension a) Refer to Electrical Connec-
not work, cable is not sufficient tion
the fuse b) Overload b) Check tool
responds ) )
c) Electrical defect c) Check with the help of an
electrician
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Explication des symboles

Avant la mise en service, lire le manuel!

Porter des gants de travail!

Porter des lunettes de sécurité!

Portez des protections auditives!

Porter un masque anti-poussiéres!

Classe de protection |l
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Introduction

FABRICANT:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine
GmbH

Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

CHER CLIENT,
Nous vous souhaitons beaucoup de bon-
heur et de succés dans [‘utilisation de votre
nouvelle machine.
Remarque: Selon la loi en vigueur sur la
responsabilité du fait des produits, le fabri-
cant n'est pas tenu responsable pour tous
les dommages a cet appareil ou pour tous
les dommages resultant de I'exploitation de
cet appareil, dans les cas suivants:

* Mauvaise manipulation,

* Non-respect des instructions d‘utilisa-
tion,

* Travaux de réparation effectués par des
tiers, par des spécialistes non autorisés,

* Remplacement et installation de piéces
de rechange qui ne sont pas d‘origine,

¢ Utilisation non conforme,

* Lors d’'une défaillance du systéme élec-
trique en cas de non-conformité avec
les réglementations électriques et les
normes VDE 0100, DIN 57113 / VDE0113.

NOUS VOUS RECOMMANDONS:

De lire intégralement le manuel dutilisa-
tion, avant d’effectuer le montage et la mise
en service.
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Le présent manuel d‘utilisation vous faci-
litera la prise en main et la connaissance
de la machine, tout en vous permettant
d‘en utiliser pleinement le potentiel dans le
cadre d’une utilisation conforme.

Les instructions importantes qu’il contient
vous apprendront comment travailler avec
la machine de maniére s(re, rationnelle et
économique, comment éviter les dangers,
réduire les codts de réparation et réduire
les periods d’indisponibilité, comment enfin
augmenter la fiabilité et la durée de vie de
la machine.

En plus des consignes de sécurité conti-
nues dans ce manuel d‘utilisation, vous
devez respecter scrupuleusement les ré-
glementations et les lois applicables lors de
I‘utilisation de la machine dans votre pays.

Conservez le manuel d‘utilisation dans une
pochette plastique pour le protéger de la sa-
leté et de I'humidité, sur la machine. Avant
de commencer a travailler avec la machine,
chaque utilisateur doit lire le manuel d‘utili-
sation puis le suivre attentivement.

Seules les personnes formées a I‘utilisation
de la machine et conscientes des risques
associés sont autorisées a travailler avec
la machine. L'age minimum requis doit étre
respecte.

En plus des consignes de sécurité conte-
nues dans ce manuel d‘utilisation et des
réglementations spécifiques de votre pays,
vous devez respecter les régles techniques
généralement reconnues pour [‘utilisation
de la machine.
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Nous déclinons toute responsabilité pour
les accidents et dommages dus au non-res-
pect de ce mode d’emploi et des consignes
de sécurité.

Description de I’appareil (fig.1-5)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carter du moteur
Interrupteur On/Off
Poignée

Orifice de remplissage d’huile/regard
Poignée supplémentaire
Logement d’outil

Burin pointu

Boulon de verrouillage
9. Vis de serrage

10. Commande de blocage
11. Vis autotaraudeuse

Volume de livraison (fig.6)

(1x) Marteau de démolition
(1x) Mallette de transport (A)
(1x) Graisse (B)

(1x) Burette (C)

(1x) Burin pointu o 30 L390 (D)
(1x) Burin plat @ 30 L390 (E)
(1x) Notice d‘utilisation

* Ouvrez I'emballage et sortez I'appareil de
I‘emballage avec précaution.

* Retirez le matériel d‘emballage tout
comme les sécurités d‘emballage et de
transport (s'il y en a).

* Vérifiez si la livraison est bien compléte.

* Contrblez si I'appareil et ses accessoires
ne sont pas endommagés par le trans-
port. En cas de réclamation, informer
aussitot le livreur. Les réclamations ulté-
rieures ne seront pas acceptées.

* Conservez lI‘emballage autant que pos-

sible jusqu‘a la fin de la période de ga-

rantie

Familiarisez-vous avec I'appareil avant

son utilisation en lisant le guide d'utilisa-

tion.

* Pour les accessoires et les pieces stan-
dard, n'utilisez que des piéces d’origine.
Vous trouverez les piéces de rechange
chez votre revendeur.

* Lors de commandes, donnez nos numé-
ros d’article, ainsi que le type et I'année
de fabrication de I'appareil.

A Attention!

L‘appareil et les matériaux d‘emballage
ne sont pas des jouets ! Il est interdit de
laisser des enfants jouer avec des sacs
et des films en plastique et avec des
piéces de petite taille ! lls risquent de
les avaler et de s‘étouffer!

Utilisation conforme

Lappareil électroportatif est congu pour de
gros travaux de burinage et de démolition
ainsi que, lorsqu’il est muni d’accessoires
adéquats, pour des travaux d’enfoncement
et de compactage.
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La machine doit exclusivement étre em-
ployée conformément a son affectation.
Chaque utilisation allant au-dela de cette
affectation est considérée comme non
conforme. Pour les dommages en résultant
ou les blessures de tout genre, le produc-
teur décline toute responsabilité et 'opéra-
teur/I'exploitant est responsable.

Une utilisation conforme consiste a respec-
ter les consignes de sécurité, ainsi que les
instructions de montage et les consignes
d‘utilisation du mode d‘emploi.

Les personnes utilisant la machine et en
assurant la maintenance doivent bien la
connaitre, ainsi que connaitre les dangers
possibles qu‘elle implique.

En outre, les prescriptions de prévention
des accidents doivent étre respectées de
la maniére la plus scrupuleuse possible.
Toutes les autres régles de médecine du tra-
vail et de sécurité doivent étre respectées.
Toute modification de la machine annule
toute garantie du fabricant pour les dom-
mages en résultant.

Veillez au fait que nos appareils, confor-
mément a leur affectation, n'ont pas été
construits, pour étre utilisés dans un en-
vironnement professionnel, industriel ou
artisanal. Nous déclinons toute responsa-
bilité si 'appareil est utilisé professionnelle-
ment, artisanalement ou dans des sociétés
industrielles, tout comme pour toute activité
équivalente.
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Avertissements de sécuri

généraux pour les

outils électriques

Attention! Les consignes de securite sui-
vantes doivent imperativement etre res-
pectees lors de l'utilisation d’outils elec-
triques pour eviter les chocs electriques,
les risques de blessures et incendies. Lisez
toutes les instructions avant d’utiliser 'outil
electrique et conservez les consignes de
securite.

-

Sécurité de la zone de travail
Conserver la zone de travail propre et
bien éclairée. Les zones en désordre ou
sombres sont propices aux accidents.
b) Ne pas faire fonctionner les outils en
atmosphére explosive, par exemple en
présence de liquides inflammables, de
gaz ou de poussieres. Les outils élec-
triques produisent des étincelles qui
peuvent enflammer les poussiéres ou
les fumées.

Maintenir les enfants et les personnes
présentes a I'écart pendant I'utilisation
de P'outil. Les distractions peuvent vous
faire perdre le contréle de I'outil.

[y
~

o
-~

N

. Sécurité électrique

a) La fiche de l'outil doit étre adapté a
la prise secteur. Ne jamais modifier
la fiche de quelque fagon que ce soit.
Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils a branchement de terre.
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b

)

c)

d

e

)

)

Des fiches non modifiées et des socles
adaptés réduiront le risque de choc
électrique.

Eviter tout contact du corps avec des
surfaces reliées a la terre telles que les
tuyaux, les radiateurs, les cuisiniéres et
les réfrigérateurs. |l existe un risque ac-
cru de choc électrique si votre corps est
relié a la terre.

Ne pas exposer les outils a la pluie ou a
des conditions humides. La pénétration
d’eau a l'intérieur d’un outil augmentera
le risque de choc électrique.

Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais
utiliser le cordon pour porter, tirer ou
débrancher I'outil. Maintenir le cordon
a I'écart de la chaleur, du lubrifiant, des
arétes vives ou des parties en mouve-
ment. Des cordons endommagés ou
emmélés augmentent le risque de choc
électrique.

Lorsqu’on utilise un outil a I'extérieur,
utiliser une rallonge adaptée a I'utilisa-
tion extérieure. Lutilisation d’un cordon
adapté a l'utilisation extérieure réduit le
risque de choc électrique.

f) Si l'usage d’un outil dans un emplace-

a

R

ment humide est inévitable, utiliser une
alimentation protégée par un dispositif
a courant différentiel résiduel (RCD).
Lusage d’'un RCD réduit le risque de
choc électrique.

Sécurité personnelle

Rester vigilant, regarder ce que vous
étes en train de faire et faire preuve de
bon sens dans votre utilisation de I'ou-

b)

e)

til. Ne pas utiliser un outil lorsque vous
étes fatigué ou sous I'emprise de dro-
gues, d’alcool ou de médicaments. Un
moment d’inattention en cours d’utilisa-
tion d’un outil peut entrainer des bles-
sures graves des personnes.

Utiliser un équipement de sécurité.
Toujours porter une protection pour les
yeux. Les équipements de sécurité tels
que les masques contre les poussiéeres,
les chaussures de sécurité antidéra-
pantes, les casques ou les protections
acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures de
personnes.

Eviter tout démarrage intempestif. S’as-
surer que l'interrupteur est en position
arrét avant de brancher l'outil au sec-
teur et/ou au bloc de batteries, de le
ramasser ou de le porter. Porter les ou-
tils en ayant le doigt sur I'interrupteur
ou brancher des outils dont l'interrup-
teur est en position marche est source
d’accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de
mettre I'outil en marche. Une clé lais-
sée fixée sur une partie tournante de
I’outil peut donner lieu a des blessures
de personnes.

Ne pas se précipiter. Garder une position
et un équilibre adaptés a tout moment.
Cela permet un meilleur contrdle de I'ou-
til dans des situations inattendues.
S’habiller de maniére adaptée. Ne pas por-
ter de vétements amples ou de bijoux. Gar-
der les cheveux, les vétements et les gants
a distance des parties en mouvement.
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9)

a)

b)

c)

d)

Des vétements amples, des bijoux ou
les cheveux longs peuvent étre pris
dans des parties en mouvement.

Si des dispositifs sont fournis pour le
raccordement d’équipements pour I'ex-
traction et la récupération des pous-
siéres, s’'assurer qu’ils sont connectés
et correctement utilisés. Utiliser des
collecteurs de poussiére peut réduire
les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de I'outil

Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adap-
té a votre application. L'outil adapté ré-
alisera mieux le travail et de maniére
plus sre au régime pour lequel il a été
construit.

Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne
permet pas de passer de I'état de marche
a arrét et vice versa. Tout outil qui ne peut
pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le réparer.
Débrancher la fiche de la source d’ali-
mentation en courant et/ou le bloc de
batteries de l'outil avant tout réglage,
changement d’accessoires ou avant de
ranger l'outil. De telles mesures de sé-
curité préventives réduisent le risque de
démarrage accidentel de I'outil.
Conserver les outils a I'arrét hors de la
portée des enfants. Ne pas permettre
a des personnes ne connaissant pas
I'outil ou les présentes instructions de
le faire fonctionner. Les outils sont dan-
gereux entre les mains d'utilisateurs no-
vices.
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e)

f)

Observer la maintenance de [loutil.
Vérifier qu’il n’'y a pas de mauvais ali-
gnement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute
autre condition pouvant affecter le fonc-
tionnement de l'outil. En cas de dom-
mages, faire réparer I'outil avant de l'uti-
liser. De nombreux accidents sont dus
a des outils mal entretenus.

Garder affltés et propres les outils per-
mettant de couper. Des outils destinés
a couper correctement entretenus avec
des piéces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont
plus faciles a controler.

Utiliser l'outil, les accessoires et les
lames etc., conformément a ces instruc-
tions, en tenant compte des conditions
de travail et du travail a réaliser. Lutili-
sation de l'outil pour des opérations dif-
férentes de celles prévues pourrait don-
ner lieu a des situations dangereuses.

Service

Faire entretenir I'outil par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces
de rechange identiques. Cela assurera
que la sécurité de I'outil est maintenue.

CONSIGNES DE SECURITE SPECI-
FIQUES AUX MARTEAUX

Portez des protections auditives. Lex-
position aux bruits peut provoquer une
perte de l'audition.

Utiliser la(les) poignée(s) auxiliaire(s)
fournie(s) avec loutil. La perte de
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contrble peut provoquer des blessures.

* Tenir l'outil par les surfaces de préhen-
sion isolées, lors de la réalisation d’'une
opération au cours de laquelle I'organe
de coupe peut entrer en contact avec un
cablage non apparent ou son propre cor-
don d’alimentation. Le contact avec un fil
« sous tension » peut également mettre
« sous tension » les parties métalliques
exposées de l'outil électrique et provo-
quer un choc électrique sur l'opérateur.

e Utiliser des détecteurs appropriés afin
de déceler des conduites cachées ou
consulter les entreprises d’approvision-
nement locales. Un contact avec des
lignes électriques peut provoquer un in-
cendie ou un choc électrique. Un endom-
magement d’une conduite de gaz peut
provoquer une explosion. La perforation
d’'une conduite d’eau provoque des dé-
gats matériels et peut provoquer un choc
électrique.

* Toujours bien tenir I'outil électroportatif
des deux mains et veiller a toujours gar-
der une position de travail stable. Avec
les deux mains, l'outil électroportatif est
guidé de maniére plus sdre.

* Bloquer la piéce a travailler. Une piéce
a travailler serrée par des dispositifs de
serrage appropriés ou dans un étau est
fixée de maniére plus slre que tenue
dans les mains.

* Porter un masque anti-poussiéres.

INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES
DE SECURITE ET DE TRAVAIL
AVERTISSEMENT

* Evitez les postures anormales du corps.
Adoptez une posture stable et maintenez
toujours I‘équilibre.
Utiliser I'’équipement de protection. Tou-
jours porter des lunettes de protection
pendant le travail avec la machine. Il est
recommandé de porter des articles de
protection, tels que masque antipous-
siére, gants de protection, chaussures
tenant bien aux pieds et antidérapantes
et protection acoustique.
* Les poussiéres dégagées lors du travail
sont souvent nocives et ne devraient pas
pénétrer dans le corps. Utiliser un dispositif
d’aspiration de poussiéres et porter en plus
un masque de protection approprié. Elimi-
ner soigneusement les dépéts de pous-
siéres, p. ex. en les aspirant au moyen d‘un
systéme d‘aspiration de copeaux.

Eloignez toujours le cable d'alimentation

hors de la zone d‘action de I‘appareil. Di-

rigez toujours le cable vers l‘arriere de

I‘appareil!

Il est interdit de travailler des matériaux

dangereux pour la santé (par ex. amiante).

* Lors du percage dans les murs, les pla-
fonds ou les planchers, toujours faire
attention aux cébles électriques et aux
conduites de gaz et d‘eau.

* Lorsque I‘outil utilisé est bloqué, arrétez
immédiatement I'appareil. Ne le remettez
pas en marche tant que l‘outil est blo-
qué, vous pourriez provoquer un rebond
avec un moment de réaction élevé. Iden-
tifiez et supprimez la cause de blocage
de [‘outil utilisé tout en respectant les
consignes de sécurité.
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Les causes possibles sont:
* Encastrement dans la piéce a travail-
ler.
* Le dispositif a traversé le matériau a
travailler en le cassant.
* Le dispositif électrique a été surchar-
geé.
* Ne pas approcher les mais de la partie
en mouvement de la machine.
* Ne jamais enlever les copeaux ni les
éclats lorsque la machine est en marche.

AVERTISSEMENT! Danger de brilures
Durant I‘utilisation, l‘outil peut se surchauf-
fer.

* durant le remplacement de I‘outil

* durant la dépose de [‘outil

Avertissement! Pendant son fonctionne-
ment, cet outil électrique génére un champ
électromagnétique. Ce champ peut dans
certaines circonstances nuire aux im-
plants médicaux actifs ou passifs. Pour
réduire les risques de blessures graves
voire mortelles, nous recommandons aux
personnes porteuses d‘implants médicaux
de consulter leur médecin, ainsi que le fa-
bricant de leur implant avant d‘utiliser I‘outil
électrique.
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Caractéristiques Techniques

Fréquence de

percussion min: 2000

Dimensions

L x I xhmm: 674 x 155.3 x 264.3
Puissance de '
percussion Joule: 50

Poids kg: 14

Moteur V/Hz: 230-240 V~50 Hz |
Puissance '
absorbée P1 W: 1900

Classe de protection: |l

Indice de protection:  IPX0

Absorption: SDS-HEX

System30mm
Sous réserve de modifications techniques!

Bruit et vibration

Les valeurs de bruit et de vibration ont été
déterminées conformément a la norme EN
60745.

Niveau de pression

acoustique LpA 81,6 dB(A)
Imprécision KpA 3dB
Niveau de puissance

acoustique LWA(garanm 105 dB(A)
Impreécision K, 2,73 dB

Portez une protection acoustique.
L'exposition au bruit peut entrainer la perte
de l'ouie.

Les valeurs totales des vibrations (somme
des vecteurs de trois directions) ont été dé-
terminées conformément a EN 60745.
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Buriner

Poignée principale:

Valeur d’émission des
vibrations 3, heq = 17,447 m/s?
Imprécision K = 1,5 m/s?

Poignée supplémentaire:
Valeur d’émission des
vibrations 3 cheq = 19,546 m/s?
Imprécision K = 1,5 m/s?

Informations supplémentaires sur les
outils électriques

Avertissement!

La valeur d’émission de vibration a été me-
surée selon une méthode d’essai normée
et peut étre modifiée, en fonction du type
d’emploi de l'outil électrique ; elle peut dans
certains cas exceptionnels étre supérieure
a la valeur indiquée.

La valeur d’émission de vibration indiquée
peut étre utilisée pour comparer un outil
électrique a un autre.

La valeur d’émission de vibration indiquée
peut également étre utilisée pour estimer
I'altération au début.

Limitez le niveau sonore et les vibra-

tions @ un minimum!

* Utilisez exclusivement des appareils en
excellent état.

* Entretenez et nettoyez I'appareil régulie-
rement.

* Adaptez votre fagon de travailler a 'ap-
pareil.

* Ne surchargez pas l'appareil.

* Faites controler I'appareil le cas échéant.

* Mettez I'appareil hors circuit lorsque vous
ne l'utilisez pas.

* Portez des gants.

Risques résiduels

Méme en utilisant cet outil électrique

conformément aux prescriptions, il

reste toujours des risques résiduels.

Les dangers suivants peuvent appa-

raitre en rapport avec la construction et

le modéle de cet outil électrique:

1.Lésions des poumons si aucun masque
antipoussiére adéquat n'est porté.

2.Déficience auditive si aucun casque an-
ti-bruit approprié n'est porté.

3. Atteintes a la santé issues des vibrations
mainbras, si I'appareil est utilisé pendant
une longue période ou s’il n'a pas été
employé ou entretenu dans les régles de
I'art.

Avant la mise en service

Assurez-vous, avant de connecter la ma-
chine, que les données se trouvant sur la
plaque de signalisation correspondent bien
aux données du réseau.

Enlevez systématiquement la fiche de

contact avant de paramétrer I'appareil.

* Apprenez a connaitre votre machine. Fa-
miliarisezvous avec ses applications et
ses limites, mais aussi avec les risques
et dangers potentiels spécifiques.
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* Veillez a ce que l'interrupteur soit en posi-
tion « AUS (Arrét) » avant de brancher la
fiche d‘alimentation a la prise du secteur.

* Assurez-vous que la machine a été net-
toyée et lubrifiée correctement.

* Avant la mise en service, vérifiez les
dommages éventuels sur les piéces de
la machine et déterminez si ces pieces
fonctionnent correctement et remplissent
pleinement leur fonction. En cas de
doutes, la partie endommagée doit étre
remplacée.

* Vérifiez I'alignement/la bonne orientation
de toutes les piéces mobiles, de tous les
éléments cassés ou de fixation, et toutes
les autres conditions qui pourraient affec-
ter le bon fonctionnement de la machine.
Toute piece endommagée doit étre répa-
rée ou remplacée immédiatement par un
professionnel.

* N'utilisez pas la machine si un interrup-
teur ne se met pas correctement en posi-
tion marche/arrét.

Attention! Avant de commencer linstal-
lation, inspectez le site d‘installation avec
un appareil de détection de cable et de ca-
nalisation pour localiser les canalisations
d‘eau, les tuyaux de gaz et les cébles élec-
triques cachés.

¢ Utilisez uniquement un appareil en par-
fait état de marche.

* Faites tous les réglages de la machine
sur une machine éteinte/mise a I‘arrét.
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* Ne laissez jamais la machine sans sur-
veillance tant qu‘elle est en marche.

* Lors de la mise a l'arrét, quittez la ma-
chine uniquement aprés qu‘elle est tota-
lement arrétée.

* Eteignez toujours la machine avant de
débrancher la fiche d‘alimentation.

¢ Débranchez toujours la fiche d‘alimenta-
tion. Débranchez la fiche de la prise sec-
teur en tirant dessus ; ne tirez jamais sur
le cable.

* Entretenez et nettoyez régulierement
I‘appareil.

Mise en service

Installer le burin fig. 2

1 Nettoyez toujours le burin avant de I‘ins-
taller et lubrifiez Iégérement la tige.

2 Tirez le boulon de verrouillage (8)
jusqu‘a la butée, tournez-le de 180° et
libérez-le.

3 Insérez le burin dans le porte-outil (6) et
poussez-le jusqu‘a la butée.

4 Tirez a nouveau le boulon de verrouil-
lage (8), tournez-le de 180° et libérez-le.

5 Vérifiez que I‘outil soit bien fixé/verrouillé.

Enlever le burin

Tirez le boulon de verrouillage (8) jusqu‘a la
butée, tournez-le de 180°, libérez-le et en-
levez le burin.

Poignée supplémentaire fig.3

Pour des raisons de sécurité, utilisez le
marteau burineur piqueur uniquement
avec la poignée supplémentaire!
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La poignée supplémentaire (5) vous
fournit une prise en main sre pendant
I‘utilisation du marteau burineur piqueur.
La poignée supplémentaire (5) peut étre
tournée dans toute position souhaitée.
Desserrez-la avec la hélice (9).

Faites tourner maintenant la poignée
supplémentaire (5) dans une position
plaisante et sire puis revissez bien la vis

9).

N

A~ ®

Interrupteur Marche/Arrét (fig. 4)

Mise sous tension : Appuyer sur l'interrup-
teur de commande (2).

Mise hors tension : Relacher linterrupteur
de commande (2). Fonctionnement continu
1 Appuyer sur linterrupteur de commande
(2) et verrouiller a I‘aide de la commande
de blocage (10). Arréter le fonctionnement
continu : Tapoter sur l'interrupteur de com-
mande (2).

Instruction de travail-

/d‘utilisation

Attention! Pour votre sécurité, la ma-
chine doit étre maintenue uniquement
avec les deux poignées (3 et 5, fig. 1)!

Cela évite le risque d‘électrocution si le bu-
rin touche un céble électrique.

Gardez toujours les outils de burinage
bien affatés.
Attention:

* Travaillez avec une pression faible lors
du burinage.

* Une pression trop forte surcharge inutile-
ment le moteur.

* Aiguisez le burin en temps opportun et
remplacez- le si nécessaire.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que pein-

tures contenant du plomb, certains bois,

minéraux ou métaux, peuvent étre nuisibles

a la santé. Entrer en contact ou aspirer les

poussieres peut entrainer des réactions al-

lergiques et/ou des maladies respiratoires
aupres de l'utilisateur ou de personnes se
trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les pous-

siéres de chéne ou de hétre sont consi-

dérées comme cancérigenes, surtout en
association avec des additifs pour le traite-
ment du bois (chromate, lazure). Les maté-
riaux contenant de 'amiante ne doivent étre
travaillés que par des personnes qualifiées.

* Veillez a bien aérer la zone de travail.

* |l est recommandé de porter un masque
respiratoire avec un niveau de filtration
de classe P2.

Respectez les reglements spécifiques aux

matériaux a traiter en vigueur dans votre

pays.

Raccord électrique

Le moteur électrique installé est prét a
fonctionner une fois raccordé. Le rac-
cordement correspond aux dispositions
de la VDE et DIN en vigueur.
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Le branchement au secteur effectué par
le client ainsi que la rallonge électrique
utilisée doivent correspondre a ces

prescriptions.

Ligne de raccordement électrique dé-

fectueuse

Des détériorations de l‘isolation sont sou-

vent présentes sur les lignes de raccorde-

ment électriques

Les causes peuvent en étre:

* Des points de pression, si les lignes de
raccordement passent par des fenétres
ou interstices de portes.

* Des pliures dues a une fixation ou a un
cheminement incorrects des lignes de
raccordement.

* Des points d‘intersection si les lignes de
raccordement se croisent.

* Des détériorations de [‘isolation dues a
un arrachement hors de la prise murale.

* Des fissures dues au vieillissement de
Iisolation.

Des lignes de raccordement électriques

endommagées de la sorte ne doivent pas

étre utilisées et, en raison de leur isola-
tion défectueuse, sont mortellement dan-
gereuses.

Vérifier régulierement que les lignes de

raccordement électriques ne sont pas en-

dommagées. Lors du contréle, veillez a ce
que la conduite de raccordement ne soit
pas connectée au réseau.

Les lignes de raccordement électriques

doivent correspondre aux dispositions

VDE et DIN en vigueur. N'utilisez que des

lignes de raccordement dotées du signe

46 FR

HO7RN-F.
Lindication de la désignation du type sur la
ligne de raccordement est obligatoire.

Moteur a courant alternatif

* La tension du réseau doit étre de 230
V~ /50 Hz

* Les rallonges d‘une longueur max. de 25
m doivent présenter une section de 1,5
mm?.

La connexion au réseau et les cables de
rallonge doivent étre constitués de 3 fils =
P + N + SL. - (1/N/PE).

La connexion au réseau doit étre sécurisée

avec un fusible de 16 A au maximum.

* Le produit répond aux exigences de la
norme EN 61000-3-11 et est soumis a
des conditions de raccordement spé-
ciales. Autrement dit, il est interdit de
I'utiliser sur un point de raccordement au
choix.

* Lappareil peut entrainer des variations
de tension provisoires lorsque le réseau
n’est pas favorable.

* Le produit est exclusivement prévu pour
I'utilisation aux points de raccordement
a) qui ne dépassent pas une impédance
de réseau maximale autorisée de «Z__ »
ou
b) qui ont une intensité admissible du
courant permanent d’au moins 100 A par
phase.
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* En tant qu'utilisateur, vous devez vous
assurer, si nécessaire en consultant
votre entreprise d’électricité locale, que
le point de raccordement avec lequel
vous voulez exploiter le produit, répond a
I'une des deux exigences a) ou b).

Les raccordements et réparations de I‘équi-
pement électrique doivent étre réalisés par
un électricien.

Pour toute question, veuillez indiquer les

données suivantes:

* Type de courant du moteur

* Données figurant sur la plaque signalé-
tique de la machine

* Données figurant sur la plaque signalé-
tique du moteur

Si du personnel spécialisé doit étre en-

gagé pour des travaux d‘entretien ex-

ceptionnels ou des réparations pendant
ou aprés le délai de garantie, veuillez
toujours vous adresser aux organes de

service que nous recommandons ou di-

rectement au fabricant.

* Les travaux de réparation, de mainte-
nance et de nettoyage, de méme que
I‘élimination des dysfonctionnements ne
doivent étre réalisés que lorsque l‘entrai-
nement est désactivé.

* Tous les équipements de protection et de
sécurité doivent étre immédiatement re-
montés a l'issue des travaux de répara-
tion et de maintenance

NETTOYAGE

Attention! Débranchez la prise élec-

trique.

* Nettoyez la machine aprés chaque fin de
travail.

* La poussiere et la saleté doivent étre ré-
guliérement éliminées de la machine.

* Protégez les dispositifs de sécurité, les
aérations, le boitier du moteur de la
poussiére et de la saleté.

* Nettoyez uniquement I‘appareil avec un
chiffon propre ou utilisez de I‘air compri-
mé a basse pression.

* Toutes les piéces mobiles doivent étre
lubrifiées a des intervalles périodiques.

* Nutilisez pas de détergents ou de sol-
vants. lls peuvent endommager les
piéces en plastique de I‘appareil. Assu-
rez-vous que de I‘eau ne puisse pas pé-
nétrer a l'intérieur de l'appareil.

Balais en carbone

En cas d‘étincelles excessives, faites véri-
fier les balais en carbone par un électricien
qualifié.

Attention! Les balais en carbone doivent
étre remplacés uniqguement par un électri-
cien qualifié.

Vérifier le niveau d‘huile

Veérifier le niveau d’huile avant chaque utili-
sation de I'appareil.

Placez I‘appareil sur le sol avec le porte-ou-
til orienté vers le bas. L'huile doit étre a la
marque de la croix. Si nécessaire, complé-
ter avec de I‘huile.
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Sostituzione olio: Fig.5

L'huile doit étre remplacée toutes les 40 a
50 heures de service.
Huile recommandée :
15W/40 ou équivalent.

100 ml de SAE

Attention ! Arréter le moteur. Débran-

cher la prise du secteur!

1. Posez I'appareil sur le dos. Vissez le regard
(4) au moyen des quatre vis cruciformes
(11).

2.Vidangez a présent I'huile usagée en opé-
rant un basculement dans un récipient
adapté. Attention : Lhuile usagée doit étre
confiée a un point de collecte spécialisé !

3.Versez I'huile neuve (env. 100 ml) dans
I'orifice de remplissage d’huile.

4.Revissez le regard et contrblez le niveau
d’huile. Au besoin, faites I'appoint d’huile ou
évacuez I'excédent d’huile jusqu’a obtenir
le niveau d’huile qui convient.

5.Contrblez rapidement a nouveau le niveau
d’huile.

Informations service aprés-vente

Il faut tenir compte du fait que pour ce pro-
duit les piéces suivantes sont soumises a
une usure liée a l'utilisation ou a une usure
naturelle ou que les piéces suivantes sont
nécessaires en tant que consommables.
Pieces d‘usure*: Tous les burins, Balais en
carbone

* Pas obligatoirement compris dans la livrai-
son!
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Acc