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EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 

EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 10517:2019, EN ISO 11680-
1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-
2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN 55014-1:2017, EN 
55014-2:2015, EN IEC 63000:2018.

megállapítását az V. függelék

- 94 dB (A)
- Garantált zajszint: 96 dB (A)

- 94 dB (A)
- Garantált zajszint: 95 dB (A)

- 95,1 dB (A)
- Garantált zajszint: 96 dB (A)

- 91,6 dB (A)
- Garantált zajszint: 95 dB (A)

- 90 dB (A)
- Garantált zajszint: 92 dB (A)

- 93,1 dB (A)
- Garantált zajszint: 94 dB (A)

- 86,8 dB (A)
- Garantált zajszint: 90 dB (A)

- 99,5 dB (A)
- Garantált zajszint: 101 dB (A)

megállapítását az VI. függelék

- 90,1 dB (A)
- Garantált zajszint: 93 dB (A)

- 90,6 dB (A)
- Garantált zajszint: 94 dB (A)

- 90,2 dB (A)
- Garantált zajszint: 93 dB (A)

- 90,7 dB (A)
- Garantált zajszint: 92 dB (A)

, 
Azonosítási szám: 0366

Kortenberg, Belgium
 

SLOVENSKY

Makita Europe N.V.
adresa: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, 
Belgicko Hiroshi Tsujimura na 

. 
DUX18

2006/42/EC
2014/30/EU, 

2011/65/EU, 2000/14/EC 2006/42/
EC

Nemecko 0158
4814056.20001 (s EY401MP a LE400MP)

EN 
60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, 

1:2011, EN ISO 10517:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 
11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, 
EN 50636-2-100:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, 
EN IEC 63000:2018.
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- 94 dB (A)
- 96 dB (A)

plot
- 94 dB (A)
- 95 dB (A)

- 95,1 dB (A)
- 96 dB (A)

plot
- 91,6 dB (A)
- 95 dB (A)

- 90 dB (A)
- 92 dB (A)

- 93,1 dB (A)
- 94 dB (A)

trávnikov
- 86,8 dB (A)
- 90 dB (A)

- 99,5 dB (A)
- 101 dB (A)

 
.

- 90,1 dB (A)
- 93 dB (A)

- 90,6 dB (A)
- 94 dB (A)

- 90,2 dB (A)
- 93 dB (A)

- 90,7 dB (A)
- 92 dB (A)

, 
0366

Kortenberg, Belgicko
osoba:  

Makita Europe N.V. Jan-
Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgie
Hiroshi Tsujimura

jednotka DUX18
2006/42/EC 
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EU: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC
2006/42/EC DEKRA 

0158. 
4814056.20001 (s EY401MP a LE400MP) 

normami: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 

EN ISO 11806-1:2011, EN ISO 10517:2019, EN ISO 11680-
1:2011, ISO 11789:1999, EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-
2-72:2012, EN 50636-2-100:2014, EN 55014-1:2017, EN 
55014-2:2015, EN IEC 63000:2018.

.

- 94 dB (A)
- 96 dB (A)

- 94 dB (A)
- 95 dB (A)

- 95,1 dB (A)
- 96 dB (A)

- 91,6 dB (A)
- 95 dB (A)

- 90 dB (A)
- 92 dB (A)

- 93,1 dB (A)
- 94 dB (A)

- 86,8 dB (A)
- 90 dB (A)

- 99,5 dB (A)
- 101 dB (A)

 
.

- 90,1 dB (A)
- 93 dB (A)

- 90,6 dB (A)
- 94 dB (A)

- 90,2 dB (A)
- 93 dB (A)

- 90,7 dB (A)
- 92 dB (A)

, 
0366
Kortenberg, Belgie

 (datum a 

SLOVENSKO

Mi, podjetje: Makita Europe N.V. Jan-
Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgija, kot 

Hiroshi Tsujimura za 

pogonska glava DUX18
2006/42/EC

2014/30/EU, 

2011/65/EU, 2000/14/EC 2006/42/
EC

0158
 in je izdelan 

EN 
60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 50636-2-91:2014, 
EN 60745-1:2009+A11:2010 (delno), EN ISO 11806-1:2011, 
EN ISO 10517:2019, EN ISO 11680-1:2011, ISO 11789:1999, 
EN 709:1997+A4:2009, EN 60335-2-72:2012, EN 50636-
2-100:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 
63000:2018.

Prilogo V.

- 94 dB (A)
- 96 dB (A)

- 94 dB (A)
- 95 dB (A)

grmovje
- 95,1 dB (A)
- 96 dB (A)

- 91,6 dB (A)
- 95 dB (A)

grmovje
- 90 dB (A)
- 92 dB (A)

- 93,1 dB (A)
- 94 dB (A)

- 86,8 dB (A)
- 90 dB (A)

- 99,5 dB (A)
- 101 dB (A)

Prilogo VI.

- 90,1 dB (A)
- 93 dB (A)

- 90,6 dB (A)
- 94 dB (A)

- 90,2 dB (A)
- 93 dB (A)

- 90,7 dB (A)
- 92 dB (A)

, 
0366

Kortenberg, Belgija Hiroshi 
Tsujimura, direktor – Makita Europe N.V. (datum in podpis 
na zadnji strani)

SHQIP
Shtojca A: Deklarata e konformitetit e KE-së
Ne, si kompania prodhuese: Makita Europe N.V., me 
adresë biznesi Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, 
Belgjikë, autorizojmë Hiroshi Tsujimura për përpilimin 
e skedarit teknik dhe deklarojmë se është përgjegjësia 

Kokë elektrike 
me shumë funksione pa kordon
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