
EN Cordless Cooler & Warmer Box INSTRUCTION MANUAL 4
FR MANUEL D’INSTRUCTION 13
DE Akku-Kühl- und Warmhaltebox GEBRAUCHSANLEITUNG 23
IT Frigorifero e Scaldavivande portatile MANUALE D'USO 32
NL Draadloze Koeler en Warmerbox GEBRUIKSAANWIJZING 41
ES Caja Enfriadora & Térmica Inalámbrica MANUAL DE INSTRUCCIONES 50
PT Refrigerador e aquecedor a Bateria MANUAL DE INSTRUÇÕES 59
DA Ledningsfri køle- og opvarmningsboks INSTRUKTIONSVEJLEDNING 68
EL 77
TR 87
SV Sladdlös kylar- och värmarbox BRUKSANVISNING 96
NO Batteridrevet kjøle- og varmeboks BRUKSANVISNING 105
FI Kannettava kylmä- ja kuumalaukku OHJEKIRJA 114
LV 123
LT Belaidis kilnojamasis maisto šaldytuvas-šildytuvas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 132
ET Juhtmevaba jahutus- ja soojenduskast KASUTUSJUHEND 141
PL 150
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 159
SK Bezdrôtový chladiaci a ohrievací box 168
CS 177
SL NAVODILA ZA UPORABO 186
SQ MANUALI I UDHËZIMEVE 195
BG 204
HR UPUTE ZA UPORABU 214
MK 223
SR 233
RO 242
UK 251
RU 260
KK 270

ZHTW 280

CW002G

  



2

3

7

5

9

4

6

8

14

10

11

12

13

1

2

18

17

15
16

19

8

6

20 21

22

23242526

Fig.1

1 1

1

2

2

3 3

Fig.2



3

1
2

2

1

Fig.3

30
A B

C D

30

3030

°°

°°

Fig.4

Fig.5

Fig.6



177

VAROVÁN

SPECIFIKACE
Model: CW002G

Kapacita 50 L

Vstup Kazeta s baterií DC 18 V / DC 36 V

AC adaptér Viz indikaci na AC adaptéru.

DC 12 V / DC 24 V

III

Typ podnebí SN / N / ST / T

5H10)

Chladivo R-1234yf (37 g)

 
 (D × Š × V)

867 mm × 465 mm × 476 mm

500 mm × 320 mm × 320 mm

29,0 kg (s BL4080F × 2) / 25,2 kg (bez akumulátoru)

Nastavitelná teplota 
regulace

-18 °C, -15 °C, -10 °C, -5 °C, 0 °C, 5 °C, 10 °C
( 0 °F, 5 °F, 15 °F, 25 °F, 30 °F, 40 °F, 50 °F)

30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C , 60 °C
(85 °F, 95 °F, 105 °F, 115 °F, 120 °F, 130 °F, 140 °F)

Model DC 18 V. Kazeta s baterií BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

Model DC 36 V. Kazeta s baterií BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4050F / BL4080F

DC40RA / DC40RB / DC40RC

VAROVÁNÍ: 
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Provozní doba
POZNÁMKA: 

Kazeta s baterií
-18 °C
(0 °F)

-10 °C
(15 °F)

0 °C
(30 °F)

5 °C
(40 °F)

10 °C
(50 °F)

30 °C
(85 °F)

40 °C
(105 °F)

50 °C
(120 °F)

60 °C
(140 °F)

DC 18 V

BL1815N ×2 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2,5 1,5 1,0 1,0
BL1820B ×2 1,5 2,5 4,0 5,0 7,0 3,0 2,0 1,5 1,0
BL1830B ×2 2,0 3,5 5,5 7,0 9,5 4,5 2,5 2,0 1,5
BL1840B ×2 3,0 5,0 8,0 10,5 14,0 6,5 4,0 3,0 2,5
BL1850B ×2 4,0 6,5 10,0 13,5 18,0 8,0 5,0 3,5 3,0
BL1860B ×2 5,0 8,0 12,5 16,0 21,5 10,0 6,0 4,5 4,0

DC 36 V

BL4020 ×2 4,0 5,0 6,5 9,5 11,5 6,5 4,5 4,0 2,0
BL4025 ×2 5,0 6,5 8,5 12,0 15,0 8,0 6,0 5,0 3,0
BL4040 ×2 8,0 10,5 13,5 19,5 24,0 13,0 9,5 8,5 4,5

BL4050F ×2 10,0 13,0 17,0 24,5 30,0 16,5 12,0 10,5 6,0
BL4080F ×2 16,5 21,0 28,0 39,5 48,5 26,5 19,5 17,0 9,5

Symboly

 

 
Ni-MH
Li-ion

akumulátory a baterie negativní vliv na 

odpadu!

komunální odpad, zpracovat v souladu s 

1. 
 - Provoz ve vozidlech.
 - Chlazení a hluboké zmrazení potravin.

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

palivem.
9. 

typu ;
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10. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být 
nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou 
dostupnou od výrobce nebo jeho servisního 
zástupce.

11. 

 
12.

13.
napájecí kabel zkroucený nebo poškozený.

14.

napájení.
15. 

komunálním odpadem v celé EU. Abyste 

1. 
obsluze.

2. 

3.

 
4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
do automobilu na slunce nebo do blízkosti 

9.  

10.   
minut), aby nedošlo k poškození kompresoru.

11.  

zkratu.
12.  

13.   V 

14.  

15.  Pokud zbývající kapacita baterie v automobilu 

aby se zabránilo nabití baterie automobilu.
16. 

17.  

18.  

19.  

20.  
21. Na 

22.  

23.  
rukama obsahu, zejména vyrobeného z kovu, 

omrzliny.
24.  

-

25.  
materiály.

26.  

27.  

V 

28.  

29.  
opatrní, abyste nevybili baterii. Neskladujte 

mohou hnít.
30.  

Mohlo by to 

31.  
jako zdroj napájení.
poruchu.
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32.  Voda se 

33.  
pozor, abyste si nezovreli prst.

34.  

kazí. 
35.  

36.  
 Riziko 

37.  
 

Chladírenské nákladní auto a chladírenská 

38.  

bytosti.
39.  

kapsy. 

40.  

41.  

jako je zavazadlový prostor nebo chodidla 

 Pokud 

42.  

43.  

baterie

1. 
-

poloze vypnuto.

nehod.

2. 

 Taková 

3. 
výrobcem.

4. 
bateriemi.

5. 

 

6. 
z baterie vytéct tekutina; nedotýkejte se jí. 
Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omyjte 
místo vodou. Pokud se tekutina dostane do 

 Tekutina 

nebo popáleniny.
7. 

poškozeny nebo byly-li upraveny.
nebo upravované baterie se mohou chovat 

8. 
vysokým teplotám. Vystavení ohni nebo 

9. 

teplot uvedený v návodu.

10. 

11. 

kazetu s baterií
1. 

2. Bateriovou kazetu nerozebírejte ani s ní 
nemanipulujte. 

3. 

výbuch.
4. 
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5. 
(1) 
(2) Kazetu s baterií neskladujte v nádobách 

mince a pod.
(3) Kazetu s baterií nevystavujte dešti nebo 

 
-

nutí baterie.
6. 

7. 

8. 

Takové chování by mohlo 

9. 
10. 

nemohla pohybovat.
11. 

12. 
 Instalace 

13. 

14.  

horkými bateriovými kazetami dávejte pozor.
15.  

16.  

zemina.

17.  

 Mohlo by 

nebo bateriové kazety.
18.  

 
baterie Makita.

Tipy pro zachování co nejdelší 

1. 

baterií.
2. 

3. Kazetu s baterií nabíjejte za pokojové teploty, 

4.  

5. 

Fig.1

1 2 Kontrolka LED

3 Ovládací panel 4 Miska

5 Otvírák 6

7 8

9 Horní kryt 10 Hák krytu akumulátoru

11 Kryt baterie 12 Hák horního krytu

13 14

15 Kolo 16 Kryt zásuvky „DC IN“

17 Zásuvka „DC IN“ 18

19
chlazení / topení

20 Zobrazení teploty

21 Indikátor baterie 22

23 Svítidlo „DC IN“ 24 Jednotka teploty

25
topení

26
chlazení

PROVOZ
 

snadno kazí. 

POZNÁMKA:
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A) Baterie
 

 

 
krytu baterie dávejte pozor, abyste si nezovreli 
prst.

Dávejte pozor, abyste si 
nezovreli prsty mezi pouzdrem na baterii a 

-
nutím nezapadne na místo.

Fig.2 1. 2.
3. Kazeta s baterií

 
 

 Kazetu s baterií neinstalujte 
násilím.

POZNÁMKA:

zásuvky.

svítilna „DC IN“.

-

cigaret, rozsvítí se svítilna „DC IN“.

 
vstupu „DC IN“.

 

POZNÁMKA: -

chránil.
POZNÁMKA: -

POZNÁMKA: -
-

cigaret.

„SPECIFIKACE“.

-
zení zastaví chlazení / topení.

-

 - Odmrazte komoru.
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FUNKCE
Indikátor zbývající kapacity baterie

tabulce.

Stav indikátoru baterie Zbývající 
kapacita

Svítí Nesvítí

(Bliká)

(Jenom pro kazety s indikátorem)

Fig.3 1. 2. 

Zbývající 
kapacita

Svítí Nesvítí Bliká

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

• Ochrana proti vybití baterie

• Nadproudová ochrana

-
-

 

pípnutím.

•  Funkce ochrany proti náklonu

vodorovné polohy, trvá restart 3 minuty.
Fig.4

-
vení provozu.

Makita.



184

USB nabíjení

POZOR: 
kompatibilní s USB napájecím portem. 

POZOR: 

POZOR: 
V 

POZOR: 
nabíjení odpojte USB kabel.

POZNÁMKA:

-

postupu.

Kód chyby

Hmota

F1

F2 Vybitá baterie.

F3

F4

uvedené -

Makita.

 

 

POZOR: 

odbarvení, deformaci nebo praskliny.

-

Makita.

Odmrazování

 

Fig.5

Fig.6
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VOLITELNÉ 

 

Makita.
• AC adaptér

POZNÁMKA:
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Makita Europe N.V.
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